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Seit Jahren 

ein Maßstab für 
zukunftssichere 
Technologie, erst- 
klassige Qualität 
und fortschritt- 
liches Design: 
NORDMENDE. 


2 NORDMENDE_TECHNOLOGIE 


Bereits 1959 kamen aus 

den NORDMENDE-Werken п 
Bremen Fernsehgeräte mit 
Senderwahl durch beruh- 
rungsgesteuerte Elektronik. 
Schon 1966 gab es die 
„Diodenabstimmung in 
Fernsehempfängern” bei 
NORDMENDE. 

Oder NORDMENDE prasen- 
tierte 1977 eine Fernbedienung 
mit eingebauter Quartzuhr fur 
insgesamt 39 Funktionen. 
Das sind nur'wenige Beispiele. 
Beispiele von vielen. Sıe 
beweisen die zukunftssichere 
technische Konzeption der 
NORDMENDE-Gerate. Einen 
fortgeschrittenen technischen 
Standard, den Sie bei Fern- 
seh- wie Videogeraten, bei 
HiFi-Komponenten wie bei 
Radios erwarten können. 


Und heute bietet Ihnen 
NORDMENDE bei Farbiern- 
sehern zum Beispiel еп zu 
60% digitalisiertes Chassis, 
das sich nicht nur durch 
besonders geringen Strom- 
verbrauch und extrem hohe 
Zuverlässigkeit und Lebens- 
dauer auszeichnet. 

Sondern dieses Chassis läßt 
sich auch problemlos um- und 
nachrüsten, etwa für verschie- 
dene Bild- und Tonnormen. 
Und es bietet per Europa- 
Normbuchse auch den 
schnellen Anschluß fur die 
audiovisuellen Medien von 
neute und morgen. 

Oder von NORDMENDE 
können Sie jetzt einen Video- 
Recorder mit 4 Videokopfen 
bekommen: Für 8 Stunden 
Video auf einer VHS-Cassette 
- ohne Cassetlenumdrehen. 
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Ein Video-Recorder, der nicht 
nur Stereo-Sendungen іп HiFi- 
Stereo-Qualitat aufzeichnet, 
sondern auch Ton 1 und Ton 2: 
Dadurch können Sie fremd- 
sprachige Filme sowohl ın der 
Originalsprache wie ın der 
synchronisierten Fassung 
abspielen. Jedes Gerät, das 
den Namen NORDMENDE 
tragt, zeichnet sıch Immer 
durch eine optimale, п vielen 
Tests und Kontrollen abge- 
sıcherte Qualität aus. 

Und dieser Qualitat in Technik 
und Verarbeitung entspricht 
ein modernes, fortschrittliches 
Design. Damit Millionen Men- 
schen in aller Welt sich an 
inren NORDMENDE-Geräten 
Tag für lag erfreuen können. 
Viele Jahre lang. 
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Für die Programm- 
vielfalt der Zukunft: 
Zukunftssichere, 
langlebige Technik. 
Vom hochgradig 
digitalisierten 
Chassis — bis zur 
vielseitigen 
Fernbedienung. 


С NORDMENDE_TECHNOLOGIE 


Selbstverstandlich liefern Ihnen 
Fernseher von NORDMENDE 
jederzeit ein brillantes, 
perfektes Farbbild: Durch 

die selbstkonvergierende 
Precision-Inline-Bildronre mit 
ihrer hohen Leuchtkraft. Durch 
ап verbessertes Elektronen- 
strahl-System für noch mehr 
Bildschärfe. Durch pigmen- 
tierte Leuchtstoffe für noch 
mehr Kontrast und größere 
Farbsattigung. 

Aber ein scharfes, farbreines 
und farbstabiles Bild ıst nur 
ein Teil des hohen technischen 
Standards, den Sie von 
NORDMENDE erwarten 
können. 

(1) Computergesteuerte 
Fertigung und Kontrollen 
plus (2) automatische 
Chassis-Bestückung: 

Für ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit und 
Zukunftssicherheit. 

Das kompakte Ein-Platinen- 
Chassis der NORDMENDE- 
Farbfernseher wird auto- 
matisch bestückt. Mit einem 
Optimum an Präzision und 
Wirtschaftlichkeit. 


Und das Programm für dieses 
zukunftssichere Produktions- 
verfahren Ist computerge- 
steuert: Von einem Computer, 
dessen Programme konti- 
nuierlich dem technischen 
Fortschritt angepaßt werden. 
Damit haben Sie eine auto- 
matische Garantie, daß Sie 
von NORDMENDE stets ein 
Gerät bekommen, das dem 
neuesten Stand der Technik 
entspricht. Und dessen 
Qualität durch viele Kontrollen 
vorprogrammiert Ist. 

(3) Das hochgradig 
digitalisierte Chassis: 
Weniger Bauteile. Gerin- 
gerer Stromverbrauch. 
Mehr Sicherheit. Mehr 
Nutzungsmöglichkeiten. 
Auf viele hundert Bauteile, 
die man früher brauchte, um 
ein Farbbild zu empfangen, 
kann man heute verzichten. 
Und den größten Teil der noch 
notwendigen Bauteile kann 
man in wenigen steckbaren 
IC's (hochintegrierte Bau- 
elemente) zusammenfassen. 


Das kompakte Ein-Platinen- 
Chassis ist damit ubersicht- 
licher, sicherer und service- 
freundlicher. Und eine sinnvolle 
Digitalisierung bringt bei den 
Chassis F10 und F11 weitere 
Fortschritte in der Kalt- 
Technik: Noch weniger 
Wärmeentwicklung, da 90% 
der Energie direkt umgesetzt 
werden. Stromverbrauch be! 
Chassis F10 nur 64 Watt, 

bei F11 nur 82 Watt und De 
Stand-by nur ca. 9 Watt. 

Der hohe Digitalisierungs- 
standard von 60% garantıert 
ein jederzeit, in jedem Detail 
perfektes, stabiles Farbbild: 
Eingestellte Werte werden im 
Chassis ständig kontrolliert 
und automatisch nachgeregelt 
- selbst Netzspannungs- 
schwankungen gleicht Oe 
digitale Schalttechnik aus. 
Und die NORDMENDE Chas- 
sis F10 und F11 erlauben auch 
eine problemlose Nutzung ver- 
schiedener Normen. 
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Steckkarten für verschie- 
dene Normen, PAL, SECAM- 
Ost oder Videotext. 

Das hochgradig digitalisierte 
Chassis läßt sich an die ın 
verschiedenen Ländern unter- 
schiedlichen Normen problem- 
los anpassen: Durch einfachen 
Austausch der entsprechenden 
Steckkarten. Und auch für 
Videotext muß nur noch eine 
spezielle Steckkarte їп die 
Kontaktleiste des Chassis F10 
oder F11 eingesetzt werden. 

(4) Die vielseitige Europa- 
Normbuchse: 

Damit wird Ihr Farbfern- 
seher zum Terminal. 

Ohne daß das Gerät geöffnet 
werden muß, können an die 
Europa-Normbuchse ange- 
schlossen werden: Mono- und 
Stereo-Video-Recorder, Bild- 
schirmtext, Bildplattenspieler, 
Videospiele, Heimcomputer 
oder zukünftige AV-Geräte. 
Problemloser Anschluß: 

Direkt oder per Adapter. 
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Ein zukunftssicheres 
Fernbedienungskonzept 
erschließt Ihnen viele 
Angebote: Einfach, logisch 
und schnell. 
Herkömmliches Fernsehen, 


Kabel- und Satellitenfernsehen: 


Für die Programmwielfalt der 
Zukunft brauchen Sie eine 
schnelle, unkomplizierte 
Fernbedienung. 

Die Frequenzsynthesetechno- 
logie macht Sendersuchlauf 
und direkte Anwahl bis Kanal 
99 möglich. 39 Programme 
sind per Fernbedienung 
speicherbar. 

Ein Mikroprozessor steuert die 
exakte Kanalerkennung des 
Tuners und wählt бе! Sonder- 
kanalen automatisch das 
richtige Band. 
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(5) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen über Kabel oder 
Satelliten: Dafür lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 sämtliche nutzbaren 
Kanäle direkt anwählen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 

39 Programme lassen sich mit 
Feinabstimmung fest spei- 
chern — zum Solfortabruf. 

Wie alle Videotext-Funktionen 
sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, Bab- 
und Höhenregelung, Stereo- 
Basis normal/Raumklang 
sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 
Am Fernseher informiert ein 
Astelliges Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle - 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis — 9. Grune und 
rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
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NORDMENDE 
telecontrol 2436 


1234387 


Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 

(6) Telecontrol 2239: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Video- 
text u.a. 

Damit lassen sich alle nutz- 
baren Kanäle bis Kanal 99 
direkt wählen oder per elektro- 
nischem Sendersuchlauf an- 
steuern: Herkömmliches Fern- 
sehen, Kabel- oder Satelliten- 
TV. 39 Programme lassen sich 
mit Feinabstimmung fest 
speichern — zum Sofortabrut. 
Mit einem Tastendruck laßt 
sich die Telecontrol 2239 auf 
alle Videotext-Funktionen 
umschalten und sogar der 
Kontrast läßt sich fernbedienen. 
Am Fernseher informiert ein 
2stelliges Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2239 
gesteuerten Befehle - in Schrit- 
ten von 0 bis 99 oder von + 9 
bis — 9. Außerdem können Sie 
am Fernseher diverse Pro- 
gramme direkt abrufen, sowie 
Höhen, Bässe und Balance ое! 
Stereogeraten abstimmen. 
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____ FARBFERNSEHER 





Weil aber der Klang durch 
einen groBen BaBlautsprecher 
erheblich reiner ist als durch 

2 kleine, haben Sie ит Fuß 
der Stereosonic eine große 


Volle Basse, breiter 
Stereoklang: 80 Watt Musik- 
leistung durch 5 ideal 
abgestimmte Lautsprecher. 
Fur Stereo braucht man 


Mit seinem außergewöhn- 
lichen Rundum-Design kann 
sich der Stereosonic 2436 ın 
jeder großzügigen Wohnung 
sehen lassen: Geschlossen als 


In Sound und 
Design, Komfort und 
Technik eine Klasse 
für sich: Color 


Stereosonic 2436. moderne Plastik ит Raum. 2 Lautsprecher. Aber nicht Baßbox: Für klangvolle Bässe. 
Jetzt in 3 schicken Geöffnet als eigenständiges 2 Baßlautsprecher, denn das Dazu in den schwenkbaren 

| га | Terminal für die TV- und menschliche Gehör kann tiefe  Türflügeln je 2 Mittel- 
Farbausführungen. Video-Angebote von heute und Töne räumlich nicht orten. und Hochtonlautsprecher 


morgen. In der zeitlosen Farbe mit Stereo-Richtwirkung. 


Ihrer Wahl: Achatschwarz, jade- 
grun oder saphirsilber. 


Color Stereosonic 2436 
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NORDMENDE 

Color STEREOSONIC 2436 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis FT, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
kalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/—Feinabstimmung; 


Tele-Regie (H/F/L/B); Videotext- 
Funktionen; Stereo-2-Kanalton-Funk- 
tionen, vorbereitet fur Video-Gerate 
der Zukunft. 

LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: Zwei separate 
2-Wege-Lautsprecher in den 
Flügeltüren, 1 Baßlautsprecher im Fuß 
eingebaut, frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: je 40 Watt 
Musik; Höhen und Bässe am Gerät 
und über Fernbedienung regelbar. 


Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise für die Wiedergabe über die 
HiFi-Anlage. Kopfhörer-Schaltbuchse 
für Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 

Extras: 

Netz-Schlüsseltaste zum Absperren 
des Gerätes. 

5 LED-Leuchtanzeigen 

signalisieren das jeweilig gewählte 
Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 


Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine, 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
achatschwarz, saphirsilber oder 
jadegrün. 
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Das Ergebnis: Optimale Stereo- Satelliten: Dafür lassen sich mit Wie alle Videotext-Funktionen 


Klangqualität durch 80 Watt 
Musikleistung, 5 Lautsprecher 
und 2 Verstärker. 

(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen uber Kabel oder 


der Telecontrol 2436 bıs Kanal 
99 alle nutzbaren TV-Kanäle 
direkt anwählen oder per elek- 
tronischem Sendersuchlauf 
ansteuern. 39 Programme 
lassen sich mit Feinabstim- 
mung fest speichern — zum 
Sofortabruf. 


sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, Baß- 
und Höhenregelung, Stereo- 
Basıs normal/Raumklang 
sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 
Am Fernseher informiert ein 
Astelliges Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle - in 





Schritten von 0 bis 99 oder 
von + 9 bis - 9. Grune und 

rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sıe Stereo, 
Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewahlt haben. 
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Und mit hochgradig digi 
talisiertem Chassis und 
Europanormbuchse ist der 
Spectra-Stereo 8007 ein opti- 
males Gerat fur die Fernseh- 
und Videoangebote von heute 
und morgen. Souveran zu 
steuern per schneller, logischer 
Fernbedienung. 


Ganz aktuelles Weiß. Beleben- 
des, akzentsetzendes Rot. 
Dezentes Bronzedunkel oder 
Platin. Ein Spectra-Stereo 8007 
ist ein Blickpunkt in jedem 
geschmackvoll eingerichteten 
Raum. Ein bildschones Gerat, 
das auch mit einer hervor- 
ragenden Klangqualitat 
aufwartet: 2x20 Watt Musik- 
leistung durch 2-Wege-Laut- 
sprecherkombination. 


Ein schlanker Stereo-Fern- 
seher mit großem Bildschirm 

in einem attraktiven, zeitlosen 
Design: So präsentiert sich der 
neue Spectra-Stereo 8007. 
Reprasentativ in jeder an- 
spruchsvollen Wohnumgebung. 
Zwischen 5 anspruchsvollen 
Farbausfuhrungen können Sie 
wählen: Klassisches Schwarz. 


Spectra - ein Begriff 
für vorbildliches 
Design und zukunfts- 
sichere Technik. 
Heute mehr denn je: 
Spectra-Stereo 8007. 


Spectra-Stereo 8007 
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Nachrustmoglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul, Videotext 
Platine 

Ausführungen: rot, weil, schwarz, 


Anschlüsse: Europanormbuchse fur 
diverse audiovisuelle Medien 
Anschlußbuchse fur Tonbandgerat 
oder Cassetten-Recorder zum 


Tele-Regie (H/F/L/B); Videotext 
Funktionen: Stereo-2-Kanalton 
Funktionen, vorbereitet fur video- 
Gerate der Zukunft 


NORDMENDE 
Spectra-Stereo 8007 


Bildröhre: Selbstkonvergierende 


67-cm-Precision-Inlne-Farbbildröhre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 11, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs 
kalt 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Wall 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme test 
speicherbar; elektronischer Sender 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 


LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle uber die Fern 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2х2 Laulsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs 
leistung: 2x 20 Watt Musik 

Höhen und Bässe per Fernbedienung 
regelbar 


Mitschneiden des Tons oder wahl- 
HiFi-Aniage. 2 Lautsprecher-Buchsen 
Kopfharer-Schaltbuchse für Mono-. 
Stereo- und 2-Kanalton-Wiedergabe 
Extra: 

signalisieren das jeweilig gewählte 
Hor-Erlebnis (Mono/Stereo, 
Raumklang/Ton 1/Ton 2) 
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bronzedunkel, olatinsilber. 


(1) Telecontrol 2436: 
Zukunfissichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen uber Kabel oder 
Satelliten: Dafür lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TV- 


EE 


Капае direkt anwählen oder 
per elektronıschem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 
gramme lassen sich mit 
Feinabstimmung fest spei- 
chern - zum Sofortabruf, 
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Wie alle Videotext-Funktionen 
sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, Baß- 
und Höhenregelung, Stereo- 
Basıs normal/Raumklang 


sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 


Am Fernseher informiert em 
Astelliges Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2436 


gesteuerten Befehle - in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis - 9. Grüne und 
rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
Mono, Топ 1, Топ 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 
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_____FARBFERNSEHER 


Spectra-Stereo jetzt 
auch im klassisch- 
kompakten Würfel- 
Design mit optimaler 
Fernbedienung: In 

3 Bildschirmgrößen. 


Spectra-Stereo 4007 











NORDMENDE 
Spectra-Stereo 4007 
NORDMENDE 
Spectra-Stereo 4002 
NORDMENDE 
Spectra-Stereo 4000 
Bildröhre 4007: 
Selbstkanvergierende 67-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre, farbrein 
und farbdeckend auf Dauer, 
Bildröhre 4002: 
selbstkonvergierende 56-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre, farbrein 
und farbdeckend auf Dauer. 
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Fernseher im dezenten Würfel- 
Design sind besonders beliebt: 
Zum Beispiel weil sıe sehr 
elegant aussehen und sich 
besonders harmonisch in 
moderne Schrankwande und 
Regale integrieren lassen. 

Und wer sich für Spectra- 
Exclusivität entscheidet, 


Bildröhre 4000: 
Selbstkonvergierende 51-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre, farbrein 
und farbdeckend auf Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
kalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt, 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Tele-Regie (H/F/L/B); Videotext- 


bekommt ет besonders 
schmales Stereo-TV-Gerät mit 
2 klangstarken Frontlaut- 
sprechern, 2x15 Watt Spitzen- 
leistung und fortschrittlicher 
Technik für heute und morgen. 
Spectra-Würfel-Stereo 

für jede Wohnumgebung 
und -größe. 

NORDMENDE bietet Ihnen 
klassisch-schone Würfelgeräte 
in 3 BildschirmgroBen: 





в, 
Sar 


Funktionen; Stereo-2-Kanalton- 
Funktionen; vorbereitet für Video 
Geräte der Zukunft. 

LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über de Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs 
leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 
Anschlüsse: Europanormbuchse fur 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise fur die Wiedergabe über die 


Spectra-Stereo 4007 mit 
6/-cm-Bild in granitarau oder 
saphirsilber. Spectra-Stereo 
4002 mit 56-cm-Bild in jade- 
grun, granitgrau oder saphir- 
silber. Spectra-Stereo 4000 mit 
51-cm-Bild in weiß, saphirsilber 
oder granitgrau. 


Spectra-Stereo 4002 








HiFi-Anlage. 2 Lautsprecherbuchsen 
Kopfhörer-Schaltbuchse für Mono- 
Wiedergabe. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext 
Platine. 

Ausführungen 4007: Gehäuse und 
Front saphirsilber oder granitgrau. 
Ausführungen 4002: Gehäuse und 
Front saphirsilber, granitgrau oder 
jadeqrun. 

Ausführungen 4000: Gehäuse und 
Front weiß, saphirsilber oder 
granitgrau, 


Zeitloses Design auf der Basis 
zukunftssicherer Technik: 
Hocharadig digitalisiertes, 
energiesparendes Chassis, 
Europanormbuchse für TV- 
und Videoangebote von heute 
und morgen. Bequem zu 
steuern per vielseitiger Fern- 
bedienung. 


(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen über Kabel oder 
Satelliten: Dafür lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TV- 
Kanale direkt anwählen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 
gramme lassen sich mit 


Feinabstimmung fest spel- 
chern - zum Sofortabruf. Wie 
alle Videotext-Funktionen sind 
auch alle TV-Stereo-Moglich- 
keiten fernbedienbar: Laut- 
sprecher-Balance, Baß- und 
Höhenregelung, stereo-Basis 
normal/Raumklang sowie 
Umschalten Ton 1/Ton 2. 

Am Fernseher informiert em 
4stelliges Dialog-Display uber 


Spectra-Stereo 4000 





alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle - in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis - 9. Grüne und 
rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 
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_____FARBFERNSEHER 


Reprasentative 
Spectra-Exclusiv- 
Modelle in Echtholz 
oder ganz т Weiß: 
Mit 67-ст- oder 
56-cm-Bild. 





NORDMENDE 
Spectra-Stereo 9007 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis Е 11, 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; Tele- 


Regie (H/F/L/B); Videotext-Funktionen; 


Stereo-?-Kanalton-Funktionen; vorbe- 
reitet fur Video-Gerate der Zukunft. 
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NORDMENDE prasentiert 
Ihnen auch hochwertige Farb- 
fernseher, die besonders gut 
zu wertvollen Möbeln passen: 
In Eiche oder Nußbaum natur. 
Zukunftssichere Modelle mit 
langlebiger Technik und 
energiesparendem Chassıs. 
Problemlos nachrustbar durch 
Steckkarten für SECAM-Ost 
und Videotext. 


LED-Anzeige: 4slallig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle uber die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: ?x2 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs- 
leistung: 2x 20 Watt Musik. Höhen und 
Basse per Fernbedienung regelbar. 
Anschlüsse: Europanarmbuchse fur 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerat 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise fur die Wiedergabe uber die 
HiFi-Anlage. 2 Lautsprecher Buchsen. 
Kopfhörer-Schaltbuchse fur Mono-, 
stereo- und 2-Kanalton-Wiedergabe. 


Mit Europanormbuchse fur 
Mono- oder Stereo-Video- 
recorder. Bildschirmtext, Bild- 
plattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukünftige 
Av-Geraäte. 


Extra: 

5 LED-Leuchtanzeigen 

signalisieren das jeweilig gewählte 
Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Echtholzgehäuse 
in Nußbaum oder Eiche furniert. 


Das 67-cm-Modell in Eiche 
oder Nußbaum: 
Spectra-Stereo 9007. 

In der Echtholz-Ausführung 
Ihrer Wahl kann sich der 
Spectra-Stereo 9007 auch 
neben edlen Möbeln sehen 
lassen: 2x2-Wege-Lautf- 
Sprecher bieten 2x20 Watt 
Musikleistung fur Stereo: 
Bequem abzustimmen per 
zukunftssicherer Fern- 
bedienung (1). 


NORDMENDE 
Spectra-Stereo 8432 
NORDMENDE 
Spectra-Stereo 9432 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-FPrecision-inline-Farbbildrohre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer 


Chassis: Ein-Flatinen-Chassis FT, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs 
kalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Wall. 
Bedienung: Inirarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme fest 


Das 56-cm-Modell - ganz т 
Weiß: Spectra-Stereo 8432. 
Ein Paradebeispiel moderner 
Innenarchitektur: Spectra- 
Stereo 8432 ит aktuellen Weiß 
mit 2x2-Wege-Lautsprechern, 
2x10 Watt Musikleistung 

und zukunftssicherer Fern- 
bedienung (1). 

Das 56-cm-Modell in Eiche 
natur: Spectra-Stereo 9432. 
Brillanter, differenzierter 
Stereo-Sound aus kompaktem 
Echtholz-Gehause: 2-Wege- 
Lautsprecher mit 2x 20 Watt 
Musikleistung. Bequem abzu- 
stimmen per vielseitiger Fern- 
bedienung (1). 





ылы ыйа تو ته‎ 
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speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Tele-Regie (H/F/L’/B); Videotext- 
Funktionen: Stereo-2-Kanalton- 
Funktionen, vorbereitet fur Video- 
Geräte der Zukunft. 

LED-Anzeige: 4stellig 615 Капа! 99, 
39 Programme und alle über die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher 8432: 2 x 2 Laut- 
sprecher, frontal abstrahlend; Tonaus- 
gangsleistung: 2x10 Watt Musik. 
Höhen und Bässe per Fernbedienung 
regelbar. 





(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen über Kabel oder 
Satelliten: Dafür lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TWV- 


Lautsprecher 9432: Lautsprecher 
mit 2-Wege-System, frontal abstrah- 
lend; Tonausgangsleistung: 2x 20 Watt 
Musik. Höhen und Basse per Fern- 
bedienung regelbar. 

Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 
AnschluBbuchse tur Tonbandgerat 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise fur die Wiedergabe uber die 
HIFi-Anlage: 2 Lautsprecher-Buchsen. 
Kopihörer-Schaltbuchse für Mono-, 
Stereo- und 2-Kanalton-Wiedergabe. 


Kanäle direkt anwählen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 
gramme lassen sich mit 
Feinabstimmung fest spel- 
chern - zum Sofortabruf. 
Wie alle Videotext-Funktionen 
sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, Baß- 
und Hohenregelung, Stereo- 
Basis normal/Raumklang 


sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 


Am Fernseher informiert ein 
Astelliges Dialog-Display uber 





Extras: 
Netz-Schlusseltaste zum Absperren 
des Gerates. 


5 LED-Leuchtanzeigen 

signalisieren das eweg gewählte 
Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführung 8432: Gehäuse und 
Front weiß. 

Ausführung 9432: Echtholzgehäuse 
in Eiche furnıert. 


Spectra-Sierso 9007 








alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle — 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von + 9 bis - 9. Grüne und 
rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 
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_ _ FARBFERNSEHER 


Exclusive Spectra- 
Stereo-Modelle – 
kompakt und form- 
schön: Mit 67-ст- 
oder 56-cm-Bild. In je 
3 Farbausführungen. 


Spectra-Stereo 5007 





NORDMENDE 
Spectra-Stereo 5007 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Preeision-Inline-Farbbildröhre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
Kalt 

Leistungsaufnahme: са. 82 Watt. 
Bedienung: |nfrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; #/— Feinabstimmung; Telg- 
Regie (Н/ЕЛ /В); Videotext-Funktionen; 
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Unter den Spectra-Exclusiv- 
Modellen finden Sie bestimmt 
das in Ihre Wohnumgebung 
passende Gerat. In einem 
Preis-/Leistungs-Verhaltnis, 
das genauso vorbildlich ist wie 
die Spectra-Technologie, das 
Spectra-Design oder die 
opectra-Qualitat. 


vorbereitet fur Video-Gerate 

der Zukunft. 

LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: ?x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs 
leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 
Höhen und Bässe per Fernbedienung 
regelbar 

Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl 
weise für die Wiedergabe über die 


Das 67-cm-Modell: 
Spectra-Stereo 5007. 
Wählen Sie die Farbe, die am 
besten mit Ihrer Einrichtung 
harmoniert: Front bronzehell, 
Gehäuse braunmetallic oder 
Front und Gehause nuBbaum- 
farbig oder Front platinsilber, 
Gehäuse schwarzmetallic. 


HiFi-Anlage. Kopfhorer-Schaltbuchse 
für Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 

Extra: 

5 LED-Leuchtanzeigen 

signalisieren das jewellig gewählte 
Ног-Ейебги$ (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Qst)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig, Gehäuse schwarz- 
metallic, Front platinsilber 

oder Gehause braunmetallic, 

Front bronzehell 





Sie haben vollen Stereoklang 
durch 2 Lautsprecher mit 

2x15 Watt Spitzenleistung. Sie 
haben die Europanormbuchse 
fur Mono- und Stereo-Video- 
recorder, Bildschirmtext, Bild- 
plattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukünftige 
AV-Gerate. Und Sie haben eine 
vielseitige Fernbedienung (1). 








NORDMENDE 
Spectra-Stereo 5002 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-Precision-Inline-Farbbildrohre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis FT, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
kalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Капа! 99, 39 Programme fest 


(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung fur 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen uber Kabel oder 
Satelliten: Dafur lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TV- 






МОРОМЕМОЕ 


Те wit 1 41: a 





speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; Tele- 
Regie (H/F/L/B),; Videotext-Funktionen; 
Stereo-2-Kanalton-Funktionen; 
vorbereitet für Video-Gerate der 
Zukunft 

LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2х1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs- 
leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung 
Höhen und Bässe per Fernbedienung 
regelbar. 


Spectra-Stereo 5002 


Kanäle direkt anwählen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 
gramme lassen sich mit 
Feinabstimmung fest spei- 
chern — zum Sofortabrut. 

Wie alle Videotext-Funktionen 
sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, Вав- 
und Höhenregelung, Stereo- 
Basıs normal/Raumklang 
sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 


Anschlüsse: Europanarmbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise für die Wiedergabe über die 
HiFi-Anlage. Kopfhorer-Schaltbuchse 
für Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 

Extra: 

5 LED-Leuchtanzeigen 

signalisieren das jeweilig gewählte 
Hor-Erlebnis (Mono/Stereo 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 


Am Fernseher informiert ein 
Astelliges Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle - in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von - 9 bis - 9. Grüne und 
rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 





Das 56-cm-Modell: 
Spectra-Stereo 5002. 

Alle Vorzuge des Spectra- 
Stereo 5007 mit noch 
kompakleren Abmessungen: 
Stereo-Klang mit 2x15 Watt 
Spitzenleistung, 3 Farbausfüh- 
rungen zur Wahl, vielseitig 
nutzbare Europanormbuchse 
und zukunftssichere Fern- 
bedienung (1). 





Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nuBbaumfarbig, Gehäuse schwarz- 
metallic, Front platinsilber 

oder Gehäuse braunmetallic, 

Front bronzehell. 








Spectra-Stereo 5002 
Sag Wal em 
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___FARBFERNSEHER 


Beliebte Stereo- 


Fernseher mit 67-cm- 
oder 56-cm-Bild: In je 


2 Farbausführungen. 


Zukunftssichere Stereo- 
Fernseher von NORDMENDE 
gibt es nicht nur ın der 
repräsentativen, exclusiven 
opectra-Klasse, sondern auch 
п der Standard-Klasse. 


Color 5537 Stereo 





NORDMENDE 
Color 5537 Stereo 


Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis FT11, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
kalt 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt 
Bedienung: Infrarot-rernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar, elektronischer Sender 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
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Lautstärke, Farbsattiqung, Helligkeit, 
Kontrast. Videotext-Funktionen 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L) 

LED-Anzeige: Zstellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle über 


Fernbedienung getäligten Funktionen. 


Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend, Tonausgangs- 
leistung: 2x10 Watt Musik. 
Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien 
Anschlußbuchse fur Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des lons oder wahl- 


Das 67-cm-Modell: 

Color 5537 Stereo. 

Zwei Farben zur Wahl: Front 
und Gehäuse nußbaumfarbig 
oder Front platinsilber, 
Gehäuse schwarzmetallic. 
Ein zukunftssicheres Сега! 
durch hochgradig digitalisier- 


weise fur die Wiedergabe uber die 
HiFi-Aniage. Kopfhörer-Schaltbuchse 
tür Mono-, Stereo- und 2-Kanalton 
Wiedergabe. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 


tes Chassis und vielseitig 
nutzbare Europanormbuchse. 
solider Stereo-Sound durch 

2 Lautsprecher mit 2x10 Watt 
Musikleistung. Dazu eine 
bequeme, übersichtliche Fern- 
bedienung. 


МОЕ МГЕ МОЕ 


(1) Telecontrol 2239: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Video- 
text u.a. 

Damit lassen sich bis Kanal 99 
alle nutzbaren TV-Kanale direkt 
wählen oder per elektroni- 


schem Sendersuchlauf an- 
steuern: Herkömmliches Fern- 
sehen, Kabel- oder Satelliten- 
TV. 39 Programme lassen sich 
mit Feinabstimmung fest spei- 
chern - zum Sofortabruf. 

Mit einem Tastendruck laßt 
sich die Telecontrol 2239 auf 
alle Videotext-Funktionen 
umschalten und sogar der 


Kontrast läßt sich fernbedienen. 


Color 5532 Stereo 


(1) 


| МОРОМЕМОЕ 
| telecontrol 2239 





NORDMENDE 

Color 5532 Stereo 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-Precision-inline-Farbbildronre, 
farbrein und їагодескепа auf Dauer 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis Ei, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
Kall 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt, 
Bedienung: Intrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme test 
speicherbar, elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 


Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, 
Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle Uber 
Fernbedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2 х 1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend. Tonausgangs- 
leistung: 2x10 Watt Musik. 
Anschlüsse: Europanormbuchse fur 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerat 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl 


Am Fernseher informiert ein 
25іепаеѕ Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2239 
gesteuerten Befehle — in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis - 9. Außerdem 
können Sie am Fernseher 
diverse Programme direkt 
abrufen, sowie Höhen, Bässe 
und Balance abstimmen. 





weise für die Wiedergabe uber die 
HiFi-Aniage. Kopfhörer-Schallbuchse 
für Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platınsilber. 








Das 56-cm-Modell: 

Color 5532 Stereo. 

Alle Vorzüge des Color 5537 
Stereo mit noch kompakteren 
Abmessungen: Solider Stereo- 
Sound mit 2x10 Watt Musik- 
leistung, 2 Farbausführungen 
zur Wahl, zukunftssichere 
Europanormbuchse und Fern- 
bedienung (1). 


NOROMENDE 
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____FARBFERNSEHER 


Kompakt und 
zukunftssicher: 
Farbfernseher mit 
67-cm- oder 56-cm- 
Bild. In je 2 Farben 
zur Wahl. 


Color 3537 





NORDMENDE 

Color 3537 

Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbildrohre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 11, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
kalt. 

Leistungsaufnahme: са. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, 
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NORDMENDE bietet Ihnen 
Farbfernseher in verschiede- 
nen Preis- und Größenklassen 


— mit einem vorbildlichen tech- 


nischen Standard: 


Kontrast. Videotext-Funktionen: 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle über 
Fernbedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: frontal abstrahlend: 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik. 
Anschlüsse: Evropanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. Audio- 
Buchse für die Wiedergabe über die 
HIFi-Anlage oder zum Aufnehmen 
von Sendungen über Tonbandgerät 
oder Gassetten-Recorder an der 
Gerate-Ruckseite. Kopfhorer-Buchse 
an der Gerate-Frontseite. 


Hochgradig digitalisiertes 
Chassis - besonders energie- 
sparend, langlebig und 
zukunftssicher. Problemlose 
Anpassung ап SECAM-Ost- 
Norm und Videotext durch 
oteckkarten. Mit Europanorm- 
buchse fur Mono- und Stereo- 
Videorecorder, Bildschirmtext, 
Bildplattenspieler, Videospiele, 


Nachrüstmöglichkeiten: 
PAUSEGAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 


Heimcomputer oder zukünftige 
AV-Geräte. 

Und dıese Zukunftssicherheit 
finden Sie in Stereo- wie in 
Mono-Fernsehern. 





Das 67-ст-Моаей: 

Color 3537. 

Klangstarker Frontlautsprecher 
mit 6 Watt Musikleistung. 

2 Farbvarianten zur Wahl: 
nußbaumfarbig oder Front 
platinsilber, Gehäuse schwarz- 
metallic. Vielseitig nutzbar 
durch Europanormbuchse und 
schnelle Fernbedienung. 


(1) Telecontrol 2239: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Video- 
text u.a. 

Damit lassen sich bis Kanal 99 
alle nutzbaren ТУ-Капаіе direkt 
wählen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf an- 
steuern: Herkömmliches Fern- 
sehen, Kabel- oder Satelliten- 
TV. 39 Programme lassen sich 
mit Feinabstimmung fest spei- 
chern - zum Sofortabruf. 


Color 3532 


MORDMEMDE | 


{бб 0 6 860 


NORDMENDE 

Color 3532 

Bildröhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis ЕЁ 11, 
inermisch-, elekinsch- und leistungs- 
Kalt 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, 





Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 

LED-Anzeige: ?stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle über 
Fernbedienung getätigten Funktionen, 
Lautsprecher: frontal abstrahlend; 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik 
Anschlüsse: Europanormbuchse fur 
diverse audiovisuelle Medien. Audio- 
Buchse fur die Wiedergabe Uber die 
HiFi-Aniage oder zum Aufnehmen 
von Sendungen über Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder an der 
Geräte-Rückseite, Kopfhörer-Buchse 
an der Geräte-Frontseite. 


Mit einem Tastendruck laßt 
sich die Telecontrol 2239 auf 
alle Videotext-Funktionen 
umschalten und sogar der 
Kontrast läßt sich fernbedienen. 
Am Fernseher informiert ein 
2stelliges Dialog-Display uber 
alle per Telecontrol 2239 
gesteuerten Befehle - in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von + 9 bis - 9. Außerdem 
können Sie am Fernseher 
diverse Programme direkt 
abrufen. 


Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul, Videotext- 
Platine 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 


Das 56-cm-Modell: 

Color 3532. 

Alle Vorteile des 3537 auf 
kleinerem Raum. 

Vom Frontlautsprecher mit 

6 Watt Musikleistung und 

2 Farbausführungen bis zur 
Europanormbuchse und Fern- 
bedienungskomfort (1). 


ЫОвОМЕЧчОСГЕ 
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____FARBFERNSEHER 


Farbfernseher fur 
wenig Geld: In der 
Anschaffung wie im 
Betrieb. In 2 Bild- 
schirmgroBen und 
Farbausfuhrungen. 


Color 1537 





NORDMENDE 
Color 1537 


Bildrohre: Selbstkonvergierende 


67-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre, 


farbrein und farbdeckend auf Dauer 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11. 


thermisch-, elektrisch- und leistungs- 


kalt. 
Leistungsaufnahme: са. 82 Wall. 
Bedienung: Am Gerät durch Dreh- 


regler für Lautstärke, Kontrast, Hellig- 


keit und Farbe. 16 Programmtasten. 
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Ein Farbfernseher ohne den 
Luxus einer Fernbedienung 
kostet weniger beim Kauf. 
Und eın Farbfernseher mit 
hochgradig digitalisiertem, 


Lautsprecher: frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik, 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. 
Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 





energiesparendem Chassis 
kostet weniger Strom tag- 
taglich. Und er verspricht ein 
jahrelang farbstabiles Bild, 
denn weniger Bauteile und 


Warme im Gerät erhöhen auto- 


matisch die Zuverlässigkeit. 





Außerdem läßt sich das 
kompakte Ein-Platinen- 
Chassis durch Steckkarten 
problemlos nachrusten, 
z.B. fur PAL/SECAM-Ost. 





Das 67-cm-Modell 
mit 6 Watt Musikleistung: 
Color 1537. 


Zwischen 2 Farbausfuhrungen 
können Sie wählen: NuBbaum- 









NORDMENDE 
Color 1532 


Bildröhre: Selbstkonverqierende 


Ss6-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre, 


farbrein und farbdeckend auf Dauer. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F1l, 
thermisch-, elektrisch- und leistungs- 
Kalt 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Am Gerät durch Dreh- 
regler für Lautstärke, Kontrast, Hellig- 
keit und Farbe. 16 Programmtasten. 


Color 1532 


farbig oder Front platinsilber, Farbsättigung, Helligkeit, Kon- und 4 Drehreglern bietet der 


Gehäuse schwarzmetallıc. trast und Lautstärke können Color 1532 den gleichen 
Mit 16 leichtgängigen Tasten Sie mit griffigen Drehreglern technischen Standard wıe der 
wählen Sie Ihre Programme. abstimmen. Color 1537 — auf weniger 
| Das 56-cm-Modell Raum. 
mit 6 Watt Musikleistung: 
Color 1532. 


Mit 2 Farbausfuhrungen, 
16 Programmiasten 


wei O Ца С А E Ton 


Е 


A 





Lautsprecher: frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik, 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. 
Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 





| NORDMENDE 
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_____FARBPORTABLES 


Fur Farbfernsehen 
uberall: 4 Portables 
in 3 Größen. 

Mit Bedienungs- 
komfort für jeden 
Anspruch. 


HOR OME HOE 


зача 


NORDMENDE 

Color 3538 

NORDMENDE 

Color 3536 

Bildröhre 3538: 
Selbstkonvergierende 
46-cm-Precision-Inline-Farbbildrohre. 
Bildrohre 3536: 
Selbstkonvergierende 
4?-cm-Precision-Inline-Farbbildrohre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F10, 
energiesparend. 
Leistungsaufnahme: са. 60 Wall. 
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Mit einem Portable von 
NORDMENDE sind Sie nicht 
nur mobil: Fur mehr Farb- 
programme uberall laBt sich 
das zukunftssichere Chassis 


per Steckkarte fur PAL/SECAM- 


Ost und Videotext problemlos 
nachrüsten. 


Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar, elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; Laut- 
stärke, Farbsättigung, Helligkeit, 
Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (Н/Е/КЛ). 

LED-Anzeige: 2stelliq bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle Uber 
Fernbedienung getatigten Funktionen. 
Lautsprecher: frontal abstrahlend 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik. 


Für den Anschluß an die Auto- 
oder Bootsbatterie läßt sıch ein 
12/24 V-Adapter nachrüsten. 
Und die vielseitig nutzbare 
Europanormbuchse haben Sie 
auch hier serienmäßig 
eingebaut. 


Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 
Kopfhörer-Anschluß. 

Extra: 

schwenkbare Teleskopantenne, 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. 

12- oder 24-Volt-Adapter. 
Videotextplatine. 

Ausführung: Gehäuse platinsilber, 
Front bronzebraun. 

Gewicht 3538: 21,0 kg. 

Gewicht 3536: 17,5 ko 





Das 46-cm-Modell: 

Color 3538. 

Das 42-cm-Modell: 

Color 3536. 

Color 3538 und 3536 unter- 
scheiden sich nur in Bild- 
schirmgröße, Abmessungen 
und Gewicht. Sie haben beide 
einen klangstarken Frontlaut- 
Sprecher mit 6 Watt Musik- 
leistung und eine vielseitig 
nutzbare Fernbedienung. 





(1) Telecontrol 2239: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Video- 
text u.a. 

Damit lassen sich bis Kanal 99 
alle nutzbaren TV-Kanale direkt 
wählen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf an- 
steuern: Herkömmliches Fern- 
sehen, Kabel- oder Satelliten- 
TV. 39 Programme lassen sich 
mit Feinabstimmung fest spel- 
chern - zum Sofortabruf. 

Mit einem Tastendruck laßt 
sich die Telecontrol 2239 auf 
alle Videotext-Funktionen 
umschalten und sogar der 


Kontrast läßt sich fernbedienen. 


Color 1534 


КУ КИНГ 





NORDMENDE 
Color 3534 
NORDMENDE 
Color 1534 


Bildröhre: Selbstkonvergierende 
36-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F10. 
Leistungsaufnahme: са. 60 Watt. 
Bedienung: Inirarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2212 für 12 Programme; 
Lautstärke +/—; Stand-by. Zusätzlich 
am Gerät: 12 Sensortasten mil 





Am Fernseher informiert ein 
2stelliges Dialog-Display über 
alle per Telecontrol 2239 
gesteuerten Befehle - п 
Schritten von 0 bıs 99 oder 
von + 9 bis - 9. Außerdem 
können Sie am Fernseher 
diverse Programme direkt 
abrufen. 





BA CEFF TERA I Lad 


үт! 


Leuchtanzeige für die Programmwah|; 
Gleitregler für Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke. 

1534: ohne Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2212. 

Lautsprecher: frontal abstrahlend. 
Tonausgangsleistung: З Watt Musik. 
Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 

2 Öhrhörer-Anschlusse. 


Das 36-cm-Modell mit 
Fernbedienung für 

12 Programme: Color 3534. 
Durch Frontlautsprecher mit 

3 Watt Musikleistung bietet der 
kompakte Color 3534 viel 
Klang. Optimale Lautstärke 
und 12 Programme lassen sich 
bequem fernbedienen — 

per Telecontrol 2212 (2). 


Extra: 

schwenkbare leleskop-Antenne. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. 

12- oder 24-Volt-Adapter. 
Ausführung: Gehäuse platınsilber, 
Front bronzebraun. 

Gewicht: 14,0 kg. 





Das 36-cm-Modell mit Soft- 
Touch-Tasten: Color 1534. 
Auch der besonders preis- 
günstige Color 1534 hat einen 
klangstarken Frontlautspre- 
cher mit 3 Watt Musikleistung. 
Direkt am Gerät lassen sich 
12 Programme abrufen: 

Auf leichten Tastendruck. 


ВЕ и 


Color 3536 





Color 1534 
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____FARBPORTABLES 


Neues, 
professionelles 
Terminal für TV, 
Kabel-TV und 
universelles Video 
in einem: 

Color 3500. 


Color 3500 

System: PAL-CCIR-Norm. 

Bildröhre: 25-cm-Farbbildrohre. 
Anschlüsse: Camera-AÄnschluß- 
buchse, 10polig, mit Stromversorgung 
12 Volt DC, 1,5 A; Europanormbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Audio-DIN-Buchse; Lautsprecher-DIN- 
Buchse; Kopfhärer-Ausgang, 6,3-mm 
Buchse mit Lautsprecher-Abschal 
tung; Antennen-Koaxial-Buchse 

(75 Ohm). 
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Auf dem 25-cm-Bildschirm 
des Color 3500 empfangen 
sie ein gestochen scharfes, 
brillantes Farbbild: 

Von 39 speicherbaren Pro- 
grammoplatzen und allen 
nutzbaren TV-Kanälen bis 
Kanal 99 (!) - bequem per 
Fernbedienung. 


Telecontrol 3539: 


Fernbedienung für 


39 Programme, Kanal- 


Direktwahl und Video- 
Recorder. 
Per elektronischem Sender- 


suchlauf oder direkt lassen 


Color 3500 


Bedienung: Tipptasten am Gerät 
und Infrarot-Fernbedienung Tele- 
control 3539 mit den Funktionen: 
Direktwahl bis Kanal 99 per Sender- 
suchlauf. 39 Programme speicherbar, 
Europanormbuchse. +-Funktionen tur: 
Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung. 
Sound-Stop und Stand-by. 

Anzeige: 4stelliges LED-Dialog 
Display für Programme, Kanäle und 
alle Bedienungsfunktionen. 
Tonausgängsleistung: 3 Wali 
Musik 


Extras: 
Kabeltuner, Teleskopantenne, UHF- 


Antenne, getönte Frontscheibe 
Camera-Priorität vor allen anderen 
Betriebsarten. 

Eın- und Abschalten des Monitors 
bei Videorecorderbetrieb über 
Furopanormbuchse. 
Stromversorgung: 

220 Volt, 50/60 Hz: 42 Watt. 
12-24 Volt Batterie-Anschluß; 35 Watt. 
Abmessungen: 

265х255х330 mm (BxHxT. 
Gewicht: 9,5 kg. 





sich bis Kanal 99 alle nutz- 
baren TV-Kanäle ansteuern 
oder wählen. 39 Programme 
incl, Kabel-TV lassen sich fest 
speichern, davon 3 Programm- 
plätze fur Video-Recorder. 
Uber fernbediente Funktionen, 
Programm- und Kanalwahl 
informiert ein 4stelliges 
Dialog-Display am Color 3500. 











Zukunftssichere, vielseitig erlaubt den Camerabetrieb bei Recorderwiedergabe auto- Und für den mobilen Einsatz 


nutzbare Technik: unabhängig von Video-Recor- matisch von TV- auf Monitor- hat der 9,5 kg leichte 
Überall betriebsbereit. dern, z.B. für Kontrolle und betrieb umgeschaltet wird. Color 3500 einen Anschluß 
Der Camera-DirektanschluB Überwachung. Eine Vorrang- fur 12/24-Volt-Batterie. 


an der Front des Color 3500 schaltung sorgt dafür, daß bel 
eingeschalteter Camera oder 


Color 3500 als universeller Monitor für viel Video, TV und Kabel-TV. 





HiFi-Anlage 


\ 502 Ton-Überspiel- 
HiFi-Stereo kabel 981.434 A 
V 302 Stereo 

У 301 


у 102 
ү 550 Stereo/ 
Е 550 Stereo У 101 


ыыы 
= бо 
ы ы ы 


ва ББЕБЕБЕБЕЕП - | 


AV-Anschlußkabel 983.450 A 


12/24 V = =< 


220 У - 50 Hz 


| AV-AnschluB- 
| kabel 981.440 A 


Cameraverlangerungs- 
kabel K 230 


[ Со!ог 3500 
WV | 


Корїһбгег 
КН 1400 
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Abgestimmt auf Auf einem speziellen Fuß- Winkel: Auf dem Extra-Fuß Tabelle können Sie ablesen, 

formschönes gestell zeigt sich Ihnen Ihr laßt sich der Fernseher welches Fußgestell mit welcher 
| Я Fernseher іп der richtigen leicht drehen. Bestell-Nummer für Ihr Gerät 

Fernseh-Design: Augenhöhe und im richtigen Für NORDMENDE-Farbfern- maßgeschneidert ist. 

Stabile Fußgestelle seher sind 4 verschiedene 

für optimale Fußtypen erhältlich. In der 

Blickwinkel. 
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___ SCHWARZWEISS__FERNSEHER_ 


Das wohnliche 
61-cm-Modell: konsul. 
Schnorkelloses Design, klas- 
sisch nußbaumfarbig: Ideal als 
Erst- wie als Zweitgerat. Mit 

8 numerierten, leichtgangigen 
Tasten fur die Programmwah| 


Schwarzweiß- 
Fernseher mit 
gestochen scharfem, 
kontrastreichem 
61-cm- oder 





т A” portino 1231 
Das 31-cm-Portable fur a илин | 


zuhause und unterwegs: 
portino 1231. 

Elegantes Würfel-Design mit 
integriertem Tragegriff in 

2 Farbausführungen zur Wahl. 
Überall empfangsklar durch 


SIEH 





31-cm-Bild. 


konsul 


konsul 

Bildröhre: Bewährte 6|-cm-Schwarz 
weiB-Sicherheits-Bildrohre für ein 
kontrastreiches, dauerstabiles 
Fancrama-Bild 

Chassis: Kompaktes Zuverlässig- 
keits-Chassis mit thermisch kalter, 
energiesparender Halbleiter-Technik 
Bedienung: 8 потепепе, leicht- 
gängige Programmiasten; 3 Dreh 
regler für stufenlose Einstellung von 
Lautstärke, Kontrast und Helligkeit. 
Lautsprecher: Konzertlautsprecher 
frontal abstrahlend 

Ausführung: Gehäuse nußbaum 
farbig, Front bronzebraun 


und griffigen Drehreglern fur 
Lautstärke, Kontrast und 
Helligkeit. 


portino 1231 


Bildröhre: Bewährte 31-cm-5cħwarz- 
weiB-Bildrohre für ein kontrastreiches, 


dauerstabiles Panorama-Bild. 
Chassis: Kompaktes Zuverlässig- 
keits-Chassis mit thermisch kalter, 
energiesparender Halbleiter- Technik 
Bedienung: б numerierte leicht 
gängige Programmiasten; 3 Dreh- 
regler für Lautstärke, Helligkeit und 
Kontrast 

Lautsprecher: seitlich abstrahlend. 





schwenkbare Teleskop- 
antenne. Netzunabhängiges 
Voll-Portable mit eingebautem 
12-Volt-AnschluB und numme- 
rierten, leichtgängigen Tasten 
für 6 Programme. 


fice! 


Extras: 

mehrfach ausziehbare, 
schwenkbare Teleskopantenne, 
Integrierter Tragegriff. 

Anschluß: 12-Volt-Anschluß. 
Ausführung: Gehäuse web, Front 
schwarz oder Gehause platinsilber, 
Front bronzedunkel. 

Gewicht: 70 ka. 




















eortino 1231 konsul 


"ez та | 
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Der exclusive 
Stereo-Video- 
Recorder, der Ihrem 
exclusiven Spectra- 
Stereo-Fernseher 
entspricht: In Technik 
und Design. 


NOROMENDE 


NORDMENDE 
video-vision V 302 Stereo 
System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
system: Schragspur mit 2 Video- 
kopten 

Auflosung: 

Farbe > 250 Linien = 3 MHz - 6 dB: 
S/W > 300 Linien = 3,6 MHz - 6 GB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading 
Video-Eingang: 

0,5-2 Vss ап 75 Ohm 
Video-Ausgang: 1 Ves ап 75 Ohm. 
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___VIDEOQ_HEIMSTUDIO_VHS_ 


Ein exclusiver Video-Recorder 
einer neuen Generation. 

Er sieht So aus wie er ist: 
Technisch perfekt. Schnell zu 
bedienen: Mit deutscher 


Mit logisch gruppierten 
Bedienungselementen und 


platzsparendem Front-Loading: 


Die VHS-Cassette wird direkt 
von vorn in den Cassetten- 
schacht gesteckt. Sie wird 
sanft und vollautomatisch ein- 
gezogen: Sofort aufnahme- 
oder abspielbereit. Ein roter 
Streifen zeigt an, wenn sich 
eine Cassette im Schacht 
befindet. 


video-vision V 302 Stereo 


Beschriftung. 
NORDMENDE 
N RE 

SRO i 
BETRIEB TIMER 
¥ 


CASSETTE 


PAUSE 
S 


«> AUFNAHME 
е 


Abgestimmt auf moderne 
Innenarchitektur - 

im aktuellen Weiß: 

V 302 Stereo. 

Der V 302 Stereo ist ein 
zukunftssicherer Video-Recor- 
der fur Stereo/2-Kanalton- 
Aufnahmen. Mit Dolby” - 
Rauschunterdruckung und 
Wahlmöglichkeit bei Wieder- 
gabe: Ton 1, Ton 2 oder Stereo. 





BILDSUCHLAUF 
START В 
$ 





с» 





сэ) 
@ RÜCKLAUF 








СВУ NH 


la 


ALIS 





Audio-Ausgang: 760 mW kOhm 
Stereo, Mono-Tonspur 1/2 durch 
Schalter einstellbar 
Rauschunterdrückung: 

Dolby” -system schaltbar 
Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
variierbar. Mono. Tonspur 1/2 oder 
Tonspur 1 und 2 durch Schalter 
einstellbar 

Fernsehempfangsteil: 

Вапа |-!!- ОНР, 16 Programme 
Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung und 
Infrarot-Fernbedienung für alle wich- 


—r 


tigen Funktionen, wie Start, Stop, 
schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, 
Aufnahme, Standbild, Suchlauf 
Einzelbildschaltung, 

Timer: 8 verschiedene Auf- 
nahmezeiten innerhalb 14 Tagen 
programmierbar, tägliche, sowie 
wöchentliche Wiederholung. 
Quarzsynchronisierte Schaltuhr mit 
24-Stunden-FD-Anzeige. 

Zählwerk: 45121110 mit elektronischer 
Anzeige, umschaltbar auf Zeitanzeige 
seit Beginn der Aufnahme 


Extras: 

Shuttle-search vor- und rückwärts 
mit Sfacher Geschwindigkeit 
Memory-Funktion bei Zählwerk 
stellung 0000 
Aufnahme-Start-Taste 

mit Endabschaltzeit їп 30-Minuten 
Abständen - bis 4 Stunden 
vorwählbar 











der Endabschaltzeit. 


Sie können 16 Programm- 
plätze nutzen: Heute und 
morgen. Ihr Wunschprogramm 
haben Sie schnell — per Pro- 
grammiortschaltung vor- oder 
rückwärts mit je einer Soft- 
Touch- Taste. Mit nur einer 
Taste können Sie auch die 
Aufnahme starten und gleich- 
zeitig Oe Abschaltzeit ein- 
geben (Auto-Stop) т 30-Minu- 
ten-Intervallen bis 4 Stunden. 
Mit dieser Taste kann bei 
laufender Aufnanme aie 
Abschaltzeit auch allein 
eingegeben werden 
(Sleep-Funktion) 


BANDLAUF 


STEREO 





ZWEITON 


BAUS „EIN 
ZAÄHLWERK 
MEMORY 


Anschlusse: 
Antennenbuchse und HF-Ausgang 
75 Ohm (DIN 45330), Audioanschluß 


(DIN 41524), Europanormbuchse 
Stereo-Kopfhöreranschluß 6,3 mm 
Buchse, Fernbedienungsanschluß 
3.5 mm Buchse 
Leistungsaufnahme: 35 Walî 
Abmessungen: 

435x130x360 mm (BxHxT) 


m in DCH 
es м arken 


гарогаогіез 


Dolby” ıst ein eingetrager 


zeichen der Dolby Licensing 


_ 0000 


Das elektronische Zählwerk 
ist umschaltbar: Auf die seit 
Aufnahmebeginn abgelaufene 
Zeit. 

Multi-Timer für 

mehr Programmierungs- 
möglichkeiten. 

Per Multi-Timer können Sie 
die selbsttätige Aufnahme 

8 verschiedener Programme 
für 14 Tage programmieren - 


ZAHLWERK 
LAUFZEIT 


ee EPES 


oder die Aufnahme eines Pro- 
gramms bel täglıcher oder 
mehrerer Programme bel 
wochentlicher Wiederholung. 
Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: Entweder 
per Memory-Zahlwerk oder 
per Bildsuchlauf vor- und 
rückwärts bei Зіаспег 
Geschwindigkeit. 

Und für eine optımale Wieder- 
gabe haben Sie einen neu- 
artigen Bildschärferegler. 


Infrarot-Fernbedienung 
serienmäßig für alle 
Funktionen. 

Mit der Fernbedienung 

des V 302 Stereo können Sie 
alle Funktionen schnell und 
bequem steuern: Von der 
Programmifortschaltung vor- 
oder rückwärts und Aufnahme 
bis zu Bildsuchlauf, Pausen- 
und Einzelbild. 


AUTO STOP 


FROGRAMMWAHL 
= + 





аў 
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С VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 


Neue Video- 
Recorder mit 
platzsparendem 
Front-Loading 
und deutscher 
Beschriftung: 

Aus 2 Preis- und 
Leistungsklassen. 


video-vision V 102 


NORDMENDE 

video-vision V 102 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspurverfahren mit 
2 Videoköpfen. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien & 3 MHz - 6 dB; 
S/W > 300 Linien = 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 
Video-Eingang: 

0,5-2 Ves ап 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Vss ап 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: 750 тул КОһт. 
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Das besonders preis- 
günstige Standard-Modell 
mit Aufnahme-Schnellstart: 
У 102. 

Am Cassetten-Fach zeigt ein 
roter Streifen an, wenn sich 
eine Cassette im Recorder 
befindet. Leicht reagierende 
Soft-Touch-Tasten erlauben 
eine schnelle Wahl von 8 Pro- 
grammen. Mit nur einer Taste 
können Sie die Aufnahme 
starten und gleichzeitig die 
Abschaltzeit eingeben (Auto- 
Stop) in 30-Minuten-Intervallen 
bis 4 Stunden. 

Mit dieser Taste kann bei 
laufender Aufnahme die 
Abschaltzeit auch allem 
eingegeben werden 
(Sleep-Funktion). 


Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
varıerbar. 

Fernsehempfangsteil: 

8 Programme, Band |- —UHF, 
Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung. 
Timer: Eine Schaltfunktion innerhalb 
von 14 Tagen, sowie tägliche oder 
wöchentliche Wiederholung. 
Zählwerk: Elektronisch 4-stellig, 
umschaltbar auf Zeitanzeige seit 
Beginn der Aufnahme. 


Das elektronische Zählwerk 
ıst umschaltbar: Auf die seit 
Aufnahmebeginn abgelaufene 
Zeit. Und per Timer läßt sich 
die selbsttätige Aufnahme 
eines Programms sowie des- 
sen täglıche oder wöchentliche 
Wiederholung programmieren. 
Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: Entweder 
per Memory-Zählwerk oder 
per Bildsuchlauf vor- und 
rückwärts bei Sfacher 
Geschwindigkeit. 


Extras: 

ouchlaut - vorwärts – rückwärts mit 
Stacher Geschwindigkeit. 
Aufnahme-Start-Taste mit End- 
abschaltzeit in 30-Minuten-Abständen 
- bis 4 Stunden vorwählbar. Taste für 
minutengenaue Einstellung der 
Endabschaltzeit. 

Standbild, Einzelbildschaltung. 
Anschlüsse: Antennenbuchse und 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45 330), 
Audioanschluß (DIN 41524), 
Europanormbuchse. 
Leistungsaufnahme: 30 Watt, 
Abmessungen: 

435 x 130 x 360 mm (BxHxT). 








Die Intermix-Elektronik steuert 
automatisch den zeitlichen 
Ablauf der Bedienungsbefehle. 
sie können per Soft-Touch- 
Tasten z.B. vom schnellen 
Rücklauf direkt auf Wieder- 
gabe schalten. 

Sie haben automatischen 
Bandrücklauf: Ве! Aufnahme, 
Wiedergabe und schnellem 
Vorlauf - jeweils bei Bandende. 
Und fur eine optimale Wieder- 
gabe haben Sie einen neu- 
artigen Bildschärferegler. 





NORDMENDE video-vision 


V 301/V 302 Stereo 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspur mit 2 Video- 
köpfen. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien & З MHz ~ 6 dB: 
SAN > 300 Linien 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 
Video-Eingang: 

0,5—2 Nee an 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Vs; an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: 760 mW КОһгп. 





Stereo-Video-Recorder 

mit Multi-Timer und 
Infrarot-Fernbedienung: 

V 302 Stereo. 

Ideal für Stereo/2-Kanalton- 
Aufnahmen. Mit Dolby”- 
Rauschunterdrückung und 
Wahlmöglichkeit bei Wieder- 
gabe: Ton 1, Ton 2 oder Stereo 


Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
уагиеграг. Mono. 
Fernsehempfangsteil: | 

16 Programme, Band | —|Il|—UHF. 
Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung und 
Infrarot-Fernbedienung für alle wich- 
tigen Funktionen wie Start, Stop, 
schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, 
Aufnahme, Standbild, Suchlauf, 
Einzelbildschaltung. 

Timer: 8 verschiedene Aufnahme- 
zeiten innerhalb 14 Tagen program- 
mierbar, tägliche, sowie wöchentliche 
Wiederholung. Quarzsynchronisierte 
Schaltuhr mit 24-Stunden-FD-Anzeige. 


(auch als Mono-Recorder V 301 
lieferbar). Zukunftssicher durch 
16 Programmplatze: Bequem 
abzurufen per Programmfort- 
schaltung vor- oder rückwärts 
mit je einer Soft-Touch-Taste. 
Außerdem Aufnahme-Schnell- 
start und Eingabe der 
Abschaltzeit mit nur einer 
Taste (Auto-Stop) in 30-Minu- 
ten-Intervallen bis 4 Stunden. 
Mit dieser Taste kann bei 
laufender Aufnahme die 
Abschaltzeit auch allem 
eingegeben werden 
(Sleep-Funktion). 


Zählwerk: 4stellig mit elektronischer 
Anzeige, umschaltbar auf Zeitanzeige 
seit Beginn der Aufnahme. 

Extras: 

Shuttle-search vor- und rückwärts 
mit Sfacher Geschwindigkeit. 
Memory-Funktion бе! Zahlwerk- 
stellung 000. 

Aufnahms-Start-Taste mit End. 
abschaltzeit in 30-Minuten-Abstanden 
— bis 4 Stunden мопма Баг. 

Taste für minutengenaue Einstellung 
der Endabschaltzeit. 


Das elektronische Bandzahl- 
werk können Sie umschalten: 
Auf die seit Aufnahmebeginn 
abgelaufene Zeit. 

Per Multi-Timer laßt sich die 
selbsttätige Aufnahme 8 ver- 
schiedener Programme für 

14 Tage programmieren — oder 
die Aufnahme eines Pro- 
gramms bei täglicher oder 
mehrerer Programme bei 
wöchentlicher Wiederholung. 
Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: Entweder 
per Memory-Zählwerk oder 
per Bildsuchlauf vor- und 
rückwärts bei Sfacher 
Geschwindigkeit. 


BE SC ER 





Und für eine optimale Wieder- 
gabe haben Sie einen neu- 
artigen Bildschärferegler. 

(1) Infrarot-Fernbedienung 
serienmäßig für alle 
Funktionen. 

Mit der Fernbedienung 

des \ 302 Stereo können Sie 
alle Funktionen schnell und 
bequem steuern: Von der 
Programmfortschaltung vor- 
oder rückwärts und Aufnahme 
bis zu Bildsuchlauf, Pausen- 
und Einzelbild. 


я Е ма" ie a рэта a AE = 
МЕЧА E лы бы аа цыі او ا‎ жа oe en чл. лвы 





Anschlüsse: 

Antennenbuchse und HF-Ausgang 
75 Ohm (DIN 45330), Audioanschluß 
(DIN 41524), Europanormbuchse, 
FernbedienungsanschluB 3,5 mm 
Buchse. 

Leistungsaufnahme: 35 Wall. 
Abmessungen: 

435x130 x360 mm (BxHxT). 


Zusätzlich bei V 302 Stereo: 
HF-Aufzeichnung wahlweise in Mono, 
Stereo oder 2-Kanal-Ton. Hierbei kann 
die linke oder rechte Toninformation 
ausgewählt werden. Stereo- oder 
?-Kanal-Ton-Wiedergabe (NF) uber 


Europanormbuchse. Bei Wiedergabe 
Uber HF kann Tonspur 1, 2 oder 1 und 
2 gewählt werden (mono). 
Dolby”-NR-Rauschunterdrückung. 
Stereo-Kopfhörerbuchse 6,3 mm @. 


Dolby” ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 


Ein neuer Video- 
Recorder einer 
neuen Spitzen- 
klasse: Für Stereo- 
Aufnahmen auf 
HiFi-Niveau, 

32 Programme und 
8 Stunden Laufzeit 
mit einer Cassette. 


NORDMENDE video-vision 
V 502 HiFi-Stereo 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schragspur mit 4 Video- 
köpten. (Jeweils zwei fur Normal- 
geschwindigkeit „ SP" und für halbierte 
Geschwindigkeit ДР“) — um 180° 
zueinander versetzt. 

Zusätzlich 2 Audioköpfe für HiFi- 
Tonaufzeichnung „D-MPX". 
Auflösung (SP): 

Farbe > 250 Linien & 3 MHz - 6 dB: 
SAW > 300 Linien ã 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 
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___VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS_ 


Der neue У 502 HiFi-Stereo 
bietet besonders viel fur 
hervorragende Aufnahmen: 

2 Audioköpfe für HiFi-Ton- 
aufnahmen, Dolby” für 
Rauschunterdrückung. Je 2 
Videokopfe fur normale und 
halbe Bandgeschwindigkeit: 
Dadurch können Sie 8 Stunden 
aufnehmen und wiedergeben 
mit einer E-240-Cassette. 

Ве! 2-Kanalton-Sendungen 
können Sie Топ Т und 2 auf 
die getrennten Tonspuren auf- 
nehmen: Bei der Wiedergabe 
konnen Sie dann zwischen 

2 Tonfassungen wählen. 


Für die Programmangebote 
der Zukunft: 32 Programm- 
plätze und Multi-Timer. 
Beim У 502 HiFi-Stereo 
können Sie insgesamt 32 Pro- 
gramme speichern. 

Per Multi-Timer können Sie 
die selbsttätige Aufnahme 

8 verschiedener Programme 
für 14 Tage programmieren - 
oder die Aufnahme eines Pro- 
gramms bei täglicher oder 
mehrerer Programme bel 
wöchentlicher Wiederholung. 
Bei Direktaufnahmen können 
Sie mit einer Taste die Auf- 
nahme starten und gleichzeitig 
die Abschaltzeit eingeben — 
auf die Minute genau. 


video-vision V 502 HiFi-Stereo 


Video-Eingang: 

0,5-2 Vss ап 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Ves an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: HiFi-Stereo, Mono- 
Tonspur 1/2 durch Schalter einstellbar 
Zusätzlich konventionelle Tonaut- 


zeichnung. Dadurch systemkompatibel 


mit allen VHS-Geräten. 
Rauschunterdrückung: 
Dolby”-NR-System. 

Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
уагиегбаг Mono. Tonspur 1/2 oder 
Tonspur 1 und 2 durch Schalter 
einstellbar. 


Fernsehempfangsteil: 

Kabeltuner mit 32 speicherbaren 
TV-Programmen. Sendersuchlauf und 
Kanaldirekteingabe durch Frequenz- 
synthese. 

Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung und 
Infrarot-Fernbedienung für alle wich- 
tigen Funktionen wie Start, Stop, 
schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, 
Aufnahme, Nachvertonung, Standbild, 
Suchlauf, elektronisch stellbare Zeit- 
lupe, Einzelbildschaltung, variable 
Geschwindigkeit in den Stufen 3-fach, 
5-fach, 7-fach der normalen Band- 
geschwindigkeit. Aufnahme-Starl- 
Taste mit Endabschaltzeit in 


Mit dieser Taste kann bei lau- 
fender Aufnahme die Abschalt- 
zeit auch alleın eingegeben 
werden (Sleep-Funktion). 

Die Restband-Anzeige infor- 
miert Sie in 5-Minuten- 
Schritten, mit 1-Minuten- 
Anzeigen fur die letzten 

10 Minuten Aufnahmezeit: 

50 können Sie jede VHS- 
Cassette optimal ausnutzen. 
Jede neue Aufnahme wird mit 
einem Kennimpuls versehen 
und ist dadurch schneller 
wiederzufinden (automatischer 
stop bei schnellem Vor- und 
Rucklauf). 





30-Minuten-Abstanden - bis 

4 Stunden vorwahibar. Taste fur 
minutengenaue Einstellung der 
Endabschaltzeit 

Timer: 8 verschiedene Aufnahme- 
zeiten innerhalb 14 Tagen program- 
mierbar, tägliche, sowie wöchentliche 
Wiederholung. Quarzsynchronisierte 
Schaltuhr mit 24-Stunden-FD- 
Anzeige, 

Zählwerk: 4stellig, mit elektronischer 
Anzeige; umschaltbar auf Band 
Restanzeige. 


Viele Extras für noch mehr 
Video-Vergnügen. 

Der V 502 HiFi-Stereo ist ein 
kompakter Frontlader mit auto- 
matischem Cassetteneinzug - 
besonders sicher: 

Zum Beispiel werden Casset- 
ten ohne Aufnahme-Sicherung 
bei Timer-Programmierung 
sofort herausgeschoben. 

Im V 502 HiFi-Stereo finden 
Sie alle Ratfinessen eines 
Recorders der Spitzenklasse 
wie Insert und Editing für 
störungsfreies Aneinander- 
reihen und Einfügen von 
Szenen. Oder Zeitlupe vor- 
und rückwärts mit 1/5 bis 1/25 
der normalen Geschwindigkeit. 


Extras: 

Nachvertonung, Cameraanschluß- 
buchse mit Stromversorgung für die 
Camera. Shuitle-search vor- und ruck- 
warns mit Sfacher Geschwindigkeit. 
Memory-Funktion bei Zahlwerk- 
stellung 0000. Kennimpuls-Eingabe 
bei Aufnahmebeginn. „Insert- und 
editing-Funktion" für störungsfreies 
Einfügen und Aneinanderreihen von 
Szenen in vorhandene Aufnahmen. 





Oder Zeitraffer mit 3-, 5- und 
7-facher Geschwindigkeit vor- 
und rückwärts. Oder Bildsuch- 
lauf vor- und ruckwarts mit 
9-facher Geschwindigkeit. 

Die Bedienung der elektroni- 
schen Tipp- Tasten ist logisch, 
einfach und schnell. Außerdem 
haben Sie serienmäßig eine 
beaueme Fernbedienung. 


Anschlüsse: Cameraanschlußbuchse 
10ро!.; Antennenbuchse und 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45 330); 
AV-Anschluß: Europanormbuchse 
Audio-Anschluß (DIN 41524); Mikro- 
fonanschluß 2 x 6,3-mm-@-Buchse; 
Stereo-Kopfhörer 6,3-mm-@-Buchse. 
Stromversorgung: 

220 + 10% = 50/60 Hz. 
Abmessungen: 

440x105x370 mm (BxHxT) 


Dolby” 151 еіп eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories 


(1) Fernbedienung V 502 
für Ein/Aus, Programm- 
wahl und alle Recorder- 
Funktionen. 

Ob die Auswahl unter 32 Pro- 
grammen, elektronische Zeit- 
lupe, Einzelbildfortschaltung, 
storzonentreies Standbild oder 
Nachvertonung - sämtliche 
Recorder-Funktionen des 

У 502 HiFi-Stereo können Sie 
bequem per Fernbedienung 
steuern. 








(2) Als Extra: 
Video-Rack VR 325. 
Platinfarbenes Rack - 

auf Rollen fahrbar. Für die 
souveräne Kombination von 
Fernsehgerät und Video- 
Recorder. Mit viel Platz für 
Video-Cassetten. 





| 
| 
| 





—  VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 


Neue Video- 
Komponenten mit 
vielen Vorteilen: 
Für aktives 
Videografieren 

in Stereo und 
2-Kanalton. 


(1) video-vision V 550 Stereo 





(1) Video-Recorder 

М 550 Stereo. 

Bei nur 4,5 kg Gewicht hat der 
V 550 Stereo viel zu bieten: 
Editing für störungsfreies 
Aneinanderreihen von Szenen. 
Insert für problemloses 
Einfügen von Szenen in 
vorhandene Aufnahmen. 
Nachvertonung nach Wahl: 
Tonspur 2 oder Stereo. Dolby®- 
Rauschunterdrückung. 


س ا ساي 


Dazu: Bildsuchlauf Бе! 

Зіаспег Geschwindigkeit 

vor- und rückwärts, Quasi- 
Zeitlupe bei permanentem 
Drucken der Einzelbid-Fort- 
schalttaste. Elektronisches 
Memory-Zahlwerk. AV-Anschluß 
über Europanormbuchse. 
Infrarot-Fernbedienung (3) 

über Tuner F 550 Stereo. 





(2) Fernsehempfangsteil 

F 550 Stereo. 

Ein zukunftssicherer Kabel- 
Tuner für 16 speicherbare Pro- 
gramme, incl. Sonderkanäle. 
Frequenzsynthese. Dadurch 
problemlose Sendereinstellung 
mit elektronischem Sender- 
suchlauf oder Direktwahl von 
99 Kanälen. Stereo/2-Kanal- 
ton-Decoder mit optischer 





(2) Fernsehempfangsteil F 550 Stere 
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NORDMENDE 

video-vision V 550 Stereo 
System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspur mit 2 Video- 
köpfen. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien = З MHz - 6 dB; 
SAN > 290 Linien = 3,6 MHz ~ 6 dB. 
Cassetteneinführung: Top-Loading. 
Anschlüsse: 
Cameraanschlußbuchse 10pol. Fern- 
bedienungsanschluß 3,5-mm-Buchse, 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45330), 
AV-Anschluß, Europanormbuchse, 


Audio-Anschluß (DIN 41524), 

2 Mikrofonanschlüsse 3,5-mm-Buchse, 
Öhrhöreranschluß 3,5-mm-Buchse, 
kombinierter Tuner12-V-Anschluß 
14роі, 

Video-Eingang: 

0,5-2 Vss ап 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: 760 mV/1 kOhm. 
Stereo, Tonspur 1/2 oder Tonspur 1 
und 2 durch Schalter einstellbar. 
Rauschunterdrückung: 
Dolby®-NR-System. 

Wiedergabe tiber HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanale 
varierbar. 


Bedienung: Kurzhub-Tipptasten. 
Infrarol-Fernbedienung Uber Fernseh- 
emptangsteil F 550 Stereo für alle 
wichtigen Recorderfunktionen möglich. 
Zählwerk: elektronisch mit LCD- 
Anzeige; Memory-Funktion. 

Extras: Quasi-Zeitlupe. Suchlauf vor 
rückwärts Sfache Geschwindigkeit. 
Standbild – Einzelbildschaltung, 
Nachvertonung (auch in Stereo). 
Cameraanschlußbuchse mit Strom- 
versorgung für die Camera. 
Bedienungstasten mit LED-Anzeige, 
Stromversorgung: 12 У DC über ein- 
gelegten Akku A 350, F 550 Stereo, 

N 550 oder 12 V DC extern von Auto-, 
Bootsbatterie uber Autobatterie-Adapter. 


Leistungsaufnahme: 7,5 Wall. 
Abmessungen: 

268x103x267 mm (BxHxT). 
Gewicht: 4,5 kg. 
Fernsehempfangsteil 

F 550 Stereo 

System: PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 

Empfangsteil: Kabeltuner, HF-Band 
І-Ш ИНЕ, 16 Programme. 
Anschlüsse: Antennenein-/ausgang 
75 Ohm (DIN 45 330), Video/Audio/ 
Stromversorgung für У 550 Stereo 
über einen Stecker 14pol. 
Video-Eingang: 0,5-2 Vss ап 75 Ohm. 
Video-Ausgang: | Ves ап 75 Ohm, 
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Anzeige. Multi-Timer für selbst- 
tätige Aufnahme von 8 Pro- 
grammen innerhalb von 

14 Tagen. Sleep-Funktion zur 
Eingabe der Abschaltzeit. 
Eingebautes Ladegerat fur 
Akku des Recorders (5). Kom- 
plett mit Fernbedienung (3). 
(3) Infrarot-Fernbedienung 
F 550 Stereo. 

Serienmäßige Fernbedienung 
für alle Funktionen des Tuners 
F 550 Stereo. Damit läßt sich 
auch der Recorder V 550 
stereo fernbedienen: 


Bedienung: Kurzhubtipptasten, 
dazu Infrarot-Fernbedienung für alle 
Timer- und Recorder-Funktionen 
sowie Ladestart des Akkus. 

Timer: 8 Aufnahmezeiten innerhalb 
14 Tagen; tägliche oder wöchentliche 
Wiederholung einer Aufnahmezeit. 
Extras: 

Integriertes Ladegerät fur Akku А 350. 
24-h-Uhr mit Wochentaganzeige, 
Sendersuchlaut und Kanaldirekt- 
eingabe durch Frequenzsynthese. 
Leistungsaufnahme: 

50 Watt (mit У 550 Stereo). 
Abmessungen: 

168 x 103x267 mm (BxHxT) 
Gewicht: 3,0 ka. 


Von Aufnahme, Wiedergabe, 
Bildsuchlauf und Einzelbild- 
schaltung bis hin zum Auf- 
laden des Akkus. 

(4) Netzteil N 550. 

Fur den stationären Betrieb 
des Recorders V 550 Stereo 
mit Ladeeinrichtung fur Akku 
A 350 (5). 

(5) Akku A 350. 

Zur Stromversorgung des 
Recorders V 550 Stereo. Auf- 
ladbar im Fernsehempfanasteil 
(2) oder im Netzteil (4). 


напомемое 


РЕНИ CHE Мі, 


Netzgerät М 550 
Stromversorgung: 

110-240 V-50/60 Hz. 
Ausgangsspannung: 

12 МОС тах. 18 А. 
Anschlüsse: Einschubfach für 
Akku A 350. Anschlußkabel 14pol. für 
\ 550 Stereo. 

Abmessungen: 

80x 90x 300 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,5 kg. 


Color 3500 

System: PAL-CCIR-Norm. 
Bildröhre: 25-cm-Farbbildranre. 
Anschlüsse: Camera-Anschluß- 
buchse, 10polig, mit Stromversorgung 


(6) Tasche T 550. 

Schwarze Tragetasche aus 
Kunstleder für sicheren 
Transport des Recorders 

V 550 Stereo. 

(7) Adapterkabel. 

Für den Anschluß des 
Recorders \ 550 Stereo an die 
Autobatterie. 

(8) Für universelles Video 
und viel TV: Color 3500. 
Leichter Monitor und TV-Voll- 
portable (Kabeltuner) mit 
25-cm-Farbbild: Überall 
einsetzbar durch Stromversor- 
gung ма Netz oder Batterie. 
Mit DirektanschluB und 
Vorrangschaltung fur Video- 


12 Volt DC, 1,5 А; Europanormbuchse; 
Audio-Buchse (DIN 41524): Laut 
sprecher-Buchse (DIN 41529}; Kopf- 
horer-Ausgang, 6,3-mm-Buchse mit 
Lautsprecher-Abschaltung; Antennen- 
Koaxial-Buchse 75 Ohm (DIN 45 330). 
Bedienung: Tipptasten am бега! 
und Infrarot-Fernbedienung Tele- 
control 3539 mit den Funktionen: 
Direktwahl bis Kanal 99 рег Sender- 
suchlauf, 39 Programme speicherbar, 
Europanormbuchse. +-Funktionen fur: 
Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung.- 
Sound-Stop und Stand-by. 

Anzeige: 4stelliges LED-Dialog- 
Display für Programme, Kanäle und 
alle Bedienungsfunktionen. 


Camera. Mit Europanorm- 
buchse {automatische Aus- 
und Einschaltung bei Video- 
Recorderbetrieb sowie 
Umschaltung TV/Video) und 
Fernbedienung. 

(9) Telecontrol 3539: Für 
39 Programme, 99 Kanäle 
und Videorecorder. 

Per elekronischem Sender- 
suchlauf oder direkt lassen 
sich 99 Kanäle ansteuern oder 


wählen. 39 Programme incl. 


Kabel-TV lassen sich fest 
speichern, davon 3 Programm- 
plätze für Video-Recorder. 





Tonausgangsleistung: 1,5 Watt 
Sinus (an 16 Ohm). 

Extras: Kabeltuner Camera-Priorität 
vor allen anderen Betriebsarten. 

Ein- und Ausschalten des Monitors 
bei Videorecorderbetreb über 
Europanormbuchse. 
Stromversorgung: 

220 Volt, 50/60 Hz; 42 Watt, 

12 - 24 Volt Batterie-Anschluß; 35 Watt. 
Abmessungen: 

265х255х330 mm (BxHxT) 
Gewicht: 9,5 kg. 
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____VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 


Noch kleiner, 
noch leichter, 
noch handlicher: 
Video-Compact- 
System 150. 





Compact-Video- 
Recorder V 150 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm und 
SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspur mit 2 Video- 
köpfen. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien & 3 MHz 
Cassetten-Eingabe: Top-Loading. 
Anschlüsse: Camera-Anschluß- 
buchse 10polig, Fernbedienungs- 
Anschluß 3,5-mm-Buchse, 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45330), 
Av-Anschluß (DIN 45322). Mikrofon 


6 dB. 


(1) Compact-Video- 
Recorder V 150: Leicht zu 
tragen, leicht zu bedienen. 
Der У 150 wiegt nur 2 kg und 
ist nicht einmal so breit wie 
eine normale VHS-Cassette. 
Dabei wartet er mit einer 
Menge von Vorzugen auf: 
Kurzhubtipptasten mit elektro- 
nischer Steuerung (full logic). 
AEC-System für störzonen- 
freies Aneinanderreihen von 
Szenen - auch nach längeren 
Pausen. Elektronisches 


(1) Compact-Video-Recorder V 150 


= 


Anschluß 3,5-mm-Buchse. Ohrhörer- 
Anschluß 3,5-mm-Buchse. 
Video-Ausgang: 1 Vss ап 75 Ohm. 
Antennen-Ausgang: Integrierter HF 
Modulator; UHF-Kanal 36, + 4 Kanäle 
varıerbar. Umschaltbar von 5,5 auf 

6 MHz Bild-Tontrager-Abstand. 
Audio-Frequenzgang: 

ГО Hz-10 kHz. 

Bedienung: Kabelfernbedienung, 

5 mı; Kurzhubtipptasten. 

Zählwerk: elektronisch, mit Astelliger 
LCD-Anzeige; Memory-Funktion, 
Restspielzeitanzeige. 

Extras: 

Kabel-Fernbedienung mit allen Auf 
nahme- und Wiedergabe-Funktionen 


Memory-Zahlwerk — umschalt- 
bar auf Restbandanzeige in 
Minuten und Sekunden. 
Anschlusse fur Camera, Mikro- 
fon (Nachvertonung), Kopf- 
hörer, Monitor oder Video- 
Recorder (Überspielungen) 
und Fernseher. 





Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts, 
Jache Geschwindigkeit. 
Nachvertonung, 
Camera-AnschluBbuchse mit Stram- 


versorgung fur die Camera. 


in den Bedienungstasten 
Compact-Cassette EC-30 

fur 30 Minuten Aufnahme und Wieder- 
gabe. (Mil separat erhältlichem 
Cassetten-Adapter Z 150 in jedem 
VHS-Recorder abspielbar). 
„AEG-Systern" (Automatic Editing 
Control) für saubere Schnittstellen. 








(2) Kabel-Fernbedienung 
für V 150. 

Serienmäßige Fernbedienung 
mit © m langem Kabel zur 
Fernsteuerung von Ein/Aus, 
Bildsuchlauf vor- und rück- 
warts, Wiedergabe, Pause, 
Stop, Aufnahme und Nach- 
vertonung. 





Akku А 150 für ca. 30 Minuten 
Aufnahme, Akku-Ladegerat 

und Tragetasche mit Gurt gehören 
zum Lieferumfang. 
Stromversorgung: 12 Volt DC 
uber angeflanschten Akku А 150/ 
А 155, Autobatterie-Adapter oder 
Netzgerät N 150. 
Leistungsaufnahme: 5 Watt 
Abmessungen: 

182х78х203 mm (BxHxT). 
Gewicht: 2,0 kg (ohne Akku). 





(3) Mini-Cassette EC-30: 
Rund 75% kleiner als eine 
Standard-Cassette. 

Die Compact-Video-Cassette 
für 30 Minuten Spielzeit. Mit 
der gleichen Bandbreite wie 
herkömmliche VHS-Cassetten. 
In jedem VHS-Recorder 
abspielbar: Über Cassetten- 
Adapter 7 150 (4). 

Universell durch vielseitiges 
Zubehör. 

Zum Compact-Video-Recorder 
\/ 150 gehört serienmäßig ein 
Akku A 150 (5) fur ca. 30 Minu- 
ten Aufnahmezeit, ein Lade- 
gerät (6) für Akkus, eine 





Compact-Monitor X 150 
System: PAL/SECAM-Norm 
Bildröhre: /-cm-Farbbildrohre. 
Ton-Teil: Eingebauter NF-Verstarker 
mit 40-mm-Z-Lautsprecher 
Anschlüsse: Video-Ausgang 

(DIN 45322) und ВМС für Video-Ein 
und Ausgang. (Eingänge wahlweise 
schaltbar). Audio-Ein- und Ausgangs, 
3,5-mm-Buchse. 

Ein- und Ausgangs-Pegel: 

Video 1 Ves ап 75 Ohm; Audio 

750 mW, Eingang hochohmig, 
Ausgang niederohmig 


Cassette EC-30, ein Tragegurt, 
eine Tragetasche Т 150 und еп 
Antennenumschalter. 

Als Extra: Akku A 155 (7) für 
ca. 50 Minuten Aufnahmezaeit, 
Autobatterie-Adapter (8) zum 
Anschluß an Zigarettenanzun- 
der und Netzgerät М 150 (9) 
mit automatischer Anpassung 


an 110-220 Volt Netzspannung. 


МЕ dem Cassetten-Adapter 

7 150 (4) kann die Compact- 
Cassette ЕС-30 in jedem VHS- 
Recorder abgespielt werden. 
Der vielseitig einsetzbare Color 
Monitor X 150 (10) mit /-cm- 
Farbbildschirm und heraus- 
ziehbarem Blendschutz ist 
eine sinnvolle Erganzung zum 
Compact-Recorder V 150 und 
der Camera С 150. 









Extras: 

Bildschirm-Blendenschutz 
herauszienbar 

Stativ-Gewinde an Geräte-Unterseite. 
Aufstell-Fuß für besseren Blickwinkel 
Bedien-Elemente und Anschlusse an 
der Gerate-Oberseite leicht zugängig. 
Stromversorgung: 12 Voll UC 

aus angeflanschtem Akku A 150 oder 
А 155, Autobatterie-Adapter oder 
Netzteil N 150. 
Leistungsaufnahme: 7,4 Wati 
Abmessungen: 

96х81х234 mm (BxHxT) 

Gewicht: 1,2 kg 





Er ist mit einem 4-cm-Laut- 
sprecher ausgestattet und hat 
einen Aufstell-Fuß und 
Gewinde für separates Stativ. 
Und für den sicheren Transport 
der wertvollen Compact- 
Komponenten bietet Ihnen 
NORDMENDE maßgeschnei- 
derte Taschen: Т 155 (11) für 

У 150, С 150 und Н 150, T 152 
(12) für У 150 und С 150 und 
serienmäßig T 150 (13) für V 150 
und Zubehör 
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С VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 





Video-Recorder Mit dem Compact-Video- Und Sie können den У 150 mit Camera, Schulterhalter und 


Recorder V 150 (siehe Seite 44) der Camera С 150 zu einer Recorder als Einheit: Damit 
und Camera als können Sie jede Video- optimalen Einheit kombinieren: können Sie sich ganz auf das 
kompakte, profes- Camera kombinieren: Рег Schulterhalter 150 (1). Aufnahmemotiv konzentrieren, 
sionelle Einheit: Für leichtes Videografieren während Sie mit den zentral 
Video-Compact- Uberall. angeordneten Bedienelemen- 
System 150. ten Camera und Recorder 





Compact-Video Sucher: elektronischer Monitor, Stromversorgung: 12 Volt DC extern. 
Camera C 150 1"-SchwarzweiB-Bildrohre. - Leistungsaufnahme: 56 Watt. 
System: PAL/CCIR-Norm. Anzeigen fur: Bandlaul, Pause, Filter, Abmessungen: 


Weißbalance, Batterieladezustand 100x149x250 mm (BxHxT) 
Aufnahmeröhre: 1/2”-Saticon mit ч. З | \ 
я und Bandende. Gewicht: 1,25 kg. 


integriertem Farbstreifenfilter. Objektiv: 6fach Motor-Zoom (1:12; 





Auflösung: > 270 Linien horizontal. 8-48 mm) Makroeinstellung manuell. 
Minimale Helligkeit der Fitterschraubgewinde: 52 mm. 
Aufnahmen: ك‎ 30 Lux. Extras: 

Anschlüsse: Camera-Anschlußkabel; Automatischer Weißabgleich. 
Stereo-Mikrofon-AnschluBbuchse, Blendensteuerung automatisch oder 
35 mm. manuell. 

Mikrofon: Mono-Elektret-Mikrofon Kompensationsfilter für Tageslicht- 
mit Nierencharakteristik. aufnahmen ist eingebaut. 


Schaltbarer Video-Signalverstärker. 
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steuern. Den Camera-Monitor 
haben Sie immer im Blickfeld. 
Auch professionelle Camera- 
manner nutzen Schulterkombi- 
nationen: Bei Teleaufnahmen 
verringern sie die Gefahr des 
Verwackelns. 





Klein, leicht, handlich: 
Compact-Video-Camera 

С 150. 

Damit ist Videografieren ganz 
einfach: Die С 150 liegt gut in 
der Hand, leicht zu bedienen 
durch Ubersichtlich angeord- 
nete Elemente. 

Sie haben Ihr Aufnanmeobjekt 
immer im Auge, denn alle 
wichtigen Betriebsanzeigen 
werden in den 1"-Monitor- 


шш 
x 
га 
= 
= 
= 
= 
= 
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Compact-Video-Camera С 150 


sucher eingeblendet: Bandlauf, 
Pause, Weißabgleich, Batterie, 
Filter und Вапаепае. 

Die 1/2”-Saticon-Aufnahme- 
röhre erlaubt Aufnahmen 
schon bei normaler Zimmer- 
beleuchtung. Das lichtstarke 
Objektiv (f 1:1,2) ist mit Makro- 


einstellung ausgestattet. Die 
automatische oder manuelle 
Blendensteuerung sorgt für die 
richtige Belichtung. 

Und per 6fach Motor-Zoom 
(8-48 mm) können Sie 

den Bildausschnitt bequem 
verändern. 

Fur das eingebaute Mikrofon 
ist eine automatische Empfind- 
lichkeitsregelung vorgesehen 
— externe Mono- und Stereo- 
Mikrofone sınd anschließbar. 
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Besonders 
hochwertige Video- 
Farbcameras mit 
Newvicon und vielen 
Extras. 


Video-Camera C 330 

System: PAL/CCIR-Norm. 
Aufnahmeröhre: 2/3" Newvicon mit 
integriertem Farbstreifentilter. 
Auflösung: > 270 Linien horizontal. 
Minimale Helligkeit für 
Aufnahmen: < 10 Lux. 

Anschlüsse: Camera-Anschlußkabel,; 
Mono- und Stereo-Mikrofan-Anschluß- 
buchsen, 3,5 mm. 

Mikrofon: abnehmbares Mono- 
Elektret-Mikrofon. 


___ VIDEO__HEIMSTUDIO_VHS і 


Für optimale Aufnahmen 
auch bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen: 
Newvicon-Camera C 330. 
Durch die wertvolle 2/3"- 
Newvicon-Aufnahmeröhre 
gelingen schon bei wenig Licht 
(са. 10 Lux) аще Aufnahmen. 
Das lichtstarke Objektiv f 1:1,3 
mit Blendenautomatik 

(auf manuell umschaltbar) 
bietet Makroeinrichtung für 
extreme Nahaufnahmen und 
einen біасп Motor-Zoom 


(15-70 mm) - variabel durch 
2 Geschwindigkeiten. 

Für weiches Ein- und Aus- 
blenden von Szenen haben 
Sie einen eingebauten Fader 
und für extrem helles Licht 
zusätzlich ein vorschaltbares 
ND-Filter, sowie automatischen 
Weißabgleich. 

Durch den 1,5”-Monitorsucher 
können Sie Aufnahmen und 
Betriebsfunktionen kontrol- 
lieren. Das Elekrei-Mikrofon 

ist abnehmbar, Mono- und 
Stereomikrofone sind 
anschließbar. 


Video-Camera C 330 


Sucher: elektronischer Monitor, 1,5- 
Schwarzweiß-Bildröhre. Anzeigen für 
Bandlaul/Pause, Unterbelichtung, 
Weıßbalance, Batteneladezustand. 
Objektiv: 

басһ Motorzoom (1:1,3; 11,5 - 70 тт) 
Makroeinstellung manuell. 
Filterschraubgewinde: 52 mm. 
Extras: 

Automatischer WeiBabgleich, ND-Filter 
(ND 8). Dadurch erweiterter Arbeits- 
bereich bis 160.000 Lux. 


Blendensteuerung automatisch oder 
manuell, eingebauter Fader. 








Fernbedienung für Несогаег- 
Funktionen: 

Ein/Aus; Pause, Aufnahme; Wieder- 
gabe; Rücklauf mit sichtbarer Bild. 
Eingebauter Generator für Titel und 
Datum mit Speicher für 8 Titel, 
Stromversorgung: 12 Volt DC extern. 
Leistungsaufnahme: 5,9 Wall. 
Abmessungen: 35x 234x339 mm. 
Gewicht: 1.6 Ка. 


Die C 330 hat viel Technik 
im Griff. 

Zum Beispiel Fernbedienung 
des Video-Recorders. Oder 
Datumseinblendung in die 
Aufnahme: Bis 31.12.1999. 
Oder bis zu 8 Titeleinblendun- 
gen mit maximal 60 Zeichen т 
5 Zellen je Titel. 





Eine neue Spitzen-Camera 
mit Autofocus, Titelgene- 
rator, Positiv/Negativ- 
Umschaltung und weiteren 
Extras: Camera C 550. 
Durch eine automatische 
Infrarot-Schärfeeinstellung 
(Autofocus) liefert de С 550 
immer scharfe Bilder. Auch bei 
wenig Licht sichert die hoch- 
wertige 2/3"-Мемллсоп- 
Aufnahmeröhre brillante 
Aufnahmen. 

Dazu das lichtstarke Objektiv 
[1:14 mit Makro-Einstellung 






Video-Camera C 550 
System: PAL/CCIR-Norm. 
Aufnahmeröhre: 2/3" Newvicon mit 
integriertem Farbstreifenfilter. 
Auflösung: > 270 Linien horizontal. 
Minimale Helligkeit für 
Aufnahmen: < 10 Lux. 
Anschlüsse: Camera-Anschlußkabel; 
Mono- und Stereo-Mikrofon- 
Anschlußbuchsen, 3,5 mm, ОПг- 
hörer 3,5 mm 

Mikrofon: eingebautes Stereo- 
Mikrofon mit Keulencharakterisiik. 
Abnehmbare Windabschirmung. 


und sogar 8fach Motor-Zoom 
(9,8-80 mm) - variabel durch 
2 Geschwindigkeiten. 

Für weiches Ein- und Ausblen- 
den von Szenen haben Sie 
eine Automatik und per 
Negativ/Positiv-Umschaltung 
können Sie Foto-Negative farb- 
richtig auf dem Bildschirm 
betrachten. 

Automatischer Weißabgleich 
mit zusätzlichem Farbfeinregler, 
eingebautes Tageslıchtfilter, 
Dämpfungsfilter (ND 8), 
Blendenkorrektur für Gegen- 
lichtaufnahmen mit Signal- 
verstarker fur extrem dunkle 


Sucher: elektronischer Monitor, 1°- 
Schwarzweiß-Bildröhre. (Für Links 
oder Rechtsmontage). Anzeigen fur: 
Bandlauf, Pause, Unterbelichtung, 
Weißbalance, Batterieladezustand, 
Fader. 

Objektiv: 8fach Motarzoom (1:1,4; 
9,8 -80 mm) mit 2-stufig verstellbarer 
Zoomgeschwindigkeit. 
Makroeinstellung manuell. 
Filterschraubgewinde: 58 mm. 
Extras: 

Automatischer WeiBabgleich, zusatz- 
lich manuelle Farbkorrektur. Blenden 
steuerung automatisch oder manuell, 
eingebauter Fader. 


Szenen kombiniert, sowie ein 
Camera-Checkprogramm sind 
für diese Spitzen-Camera 
selbstverstandlich. 

Der 1"-Monitor ist rechts oder 
links montierbar, er bietet 
Anzeigen für Bandlauf, Batterie, 
Titel, Aufnahme, Stoppuhr und 
Fader. 

Eingebauter Titel- 
generator mit Keyboard 

für alphanumerische Titel- 
programmierung. 

Per Generator lassen sich 
Datum, bis zu 8 Titel mit maxi- 


Video-Camera C 550 


0 
elle 
SS 


Intrarot-Autolocus abscnaltbar. 
ND-Filter (ND 8). Dadurch erweiterter 
Arbeitsbereich bis 800.000 Lux. Fern- 
bedienung für Recorder-Funktionen; 
Ein/Aus, Start/Pause, Einzelbild, Such- 
lauf, Rücklauf. Camera-Check. 
Negativ-/Positiv-Umschaltung fur die 
farbrichtige Wiedergabe von S/W- und 
Color-Negativen oder Diapositiven. 
Eingebauter Generator fur 8 Titel, 
Datum und Stoppuhr, mit Langzeit- 
speicher und Keyboard für alpha- 
numensche Dateneingabe. Farbwahl- 
schalter für Titeleinblendungen: Rot, 
grun, blau, weiß. Signallampe zeig! 
Aufnahmebetrieb an. 
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mal 60 Zeichen in 5 Zeilen und 
Stoppuhr in Aufnahmen еп- 
blenden - ın den Farben rot, 
grun, blau oder weiß. 

Das Keyboard fur die Direkt- 
eingabe von Buchstaben, 
Zeichen und Ziffern ist durch 
eine verschiebbare Abdeckung 
geschützt. 

Vom Griff aus können Sie 
Ihren Video-Recorder fern- 
bedienen und fur perfekten 
Live-Ton haben Sie ein Stereo- 
Keulenmikrofon. 
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Stromversorgung: 12 Volt DC extern. 
Leistungsaufnahme: 8 Wall. 


Abmessungen: 

383 x 205 x 222 mm (Transportgröße) 
481 x 264 х 394 mm (Betriebsgröße) 
(BXHXT). 

Gewicht: 2.6 ка. 
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Ein komplettes 
Zubehor-Angebot: 
Fur universelles, 
professionelles 
Videografieren. 


(1) NORDMENDE 
Marken-Cassetten. 
Hochwertige VHS-Cassetten 
fur 30, 60, 120, 180 und 

240 Minuten Laufzeit. 

(2) Tischmikrofon M 200. 
Ideal tur Nachvertonungen 
oder als Reporter-Mikro 

bei Aufnahmen. Dynamisches 
Mikrofon mit Nierencharak- 
teristik. КИВ und Windschutz 
abnehmbar, 

(3) Richtmikrofon M 220. 
Ideal als zusätzliches Camera- 
Mikro. Teleskophals von 

310 auf 521 mm ausziehbar. 
Elektret-Kondensatormikrofon 
mit Keulencharakteristik. 
Batterie für 6.000 Stunden. 


(4) Superkeulen- 
Richtmikrofon M 330. 

Mit 2stufiger Empfindlich- 
keitsschaltung für perfekte 
Aufnahmen unterschiedlicher 
Tonquellen und -starken. 
Elektret-Kondensatormikrofon 
zum Aufstecken auf die Video- 
Camera. 

(5) Dia/Film-Uberspiel- 
adapter U 200. 

Zum Uberspielen aller 

Film- und Diaformate per 
Video-Camera auf -Cassetten. 
Zur Archivierung von 480 Dias 
genügt eine E-240-Cassette - 
bei 30 sec. Betrachtungszeit 
pro Dia. 

(6) Jederzeit professionelles 
Licht: Geblaseleuchte L 200. 
Mit spezieller Schwenkeinrich- 
tung und 4 Lichtklappen zur 
gezielten Plazierung der Licht- 
menge von 33.000 Lumen. 
Halogen-Lampe mit 1000 Watt: 
Leicht auszuwechseln durch 
abklappbare Vorderiront. 
Thermoschalter gegen Uber- 
hitzung, 





(7) Leuchtenstativ $ 120. 
Für Gebläseleuchte L 200. 
Stufenlos einstellbar von 128 
bis 234 cm. 

(8) Für verwacklungsfreie 
Aufnahmen: 

Camerastativ S 200. 
Pneumatisch gedämpfte Mittel- 
säule, stufenlos verstellbar 
von 790 bis 1460 mm. Fluid- 
Panoramakopf für ruckfreie 
horizontale und vertikale 
Camerabewegungen mit dem 
Kinoneiger. Dazu Stativtasche 
T 205 (26). 

(9) Stativwagen W 200. 

Für Camerafahrten mit Stativ 
S 200. Große Bodenplatte fur 
Recorder, Netzteil und Monitor. 
(10) Körperstativ S 205. 

Mit Kugelkopf und Tragequrt. 
Für ruhige und sichere 
Aufnahmen überall. Teleskop- 
auszug von 360 bis 610 mm. 
Gewicht: nur 345 а. 


(11) - (23) Diverse Kabel und 
Adapter für die optimale 
Nutzung von Videogeräten 
aller Art. 

Für die Fernseher und 
Video-Recorder der neuen 
Generation mit Europanorm- 
buchse brauchen Sie als 
Verbindung - auch für Uber- 
spielungen — nur das Video- 
Anschlußkabel mit Europa- 
normsteckern. 

Wollen Sie z.B. von älteren 
Video-Recordern auf neue 
überspielen, brauchen Sie 
dafür — je nach Gerätetyp - 
unterschiedliche Kabel und 
Adapter. 
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(12) 


Camerakabel К 230. 10 т 
Verlängerungskabel — ideal für 
Camera und stationären 
Video-Recorder. 

Detaillierte Angaben finden Sıe 
im neuen Video-Handbuch (28). 
(24) Für den professionellen 
Anschluß eines Monitors an 
bis zu 4 Bild- oder 
Tonquellen: Neuer Video-/ 
Audio-Mixer AV 100. 
Überspielungen von Recorder 
zu Recorder, von Bildplatte auf 
Recorder Nachvertonung per 
Mono- oder Stereo-Mikrofon, 
Tonuberblendungen, stufen- 
lose Mischung von Originalton 
und Nachvertonung: Mit dem 
AV 100 geht das problemlos. 

5 Europanormbuchsen fur 
einfachen AnschluB, Kopfhorer- 


(13) 


anschluß fur Tonkontrolle. 

2 Frequenzgangregler zur 
Bildoptimierung. Genaue 
Beschreibung im Video-Hand- 
buch (28). 

(25) Camerataschen T 230 
und T 235. 

Maßgeschneidert fur 


NORDMENDE Video-Cameras. 


Kontureinlage fur sicheren 
Transport von Camera und 
Zubehör. 
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(26) Stativtasche Т 205. 
Zum Transport des Сатега- 
stativs 5 200 (8). 

(27) Alukoffer T 540. 
Extrem stabil: Für Video- 
Camera С 540, Recorder V 150 
und Zubehör. 

(28) Neues NORDMENDE 
Video-Handbuch. 

Die umfassende Information: 
Tips, Tricks und Technik auf 
96 Seiten. Bei Ihrem 
NORDMENDE-Fachberater. 
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(1) Plattenspieler 
HiFi RP 1350 


(2) Verstärker 
HiFi PA 1351 


(3) Empfänger 
HiFi TU 1351 


(4) Cassette-Deck 
HiFi CD 1351 


HiFi RP 1350 


Typ: Halbautomat. 

Antrieb: Prazisions-Direkiantreb 
durch eisenlosen Gleichstrommotor. 
Gleichlaufschwankung: < 0,08%. 
Magnetsystem: AT 51 D von Audio- 
Technica. 

Tonarm: Gerader low-mass-Tonarm 
mit automatischer Rückführung am 
Plattenende oder durch Knopfdruck. 


Extras: 

Tonarm-Lift zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. 
Tonarmauflage durch Öl gedämpft. 
Beleuchtetes Stroboskop mit Dreh- 
zahl-Feinreqgulierung. 

Antiskating: regelbar. 
Geschwindigkeiten: 3313 oder 
45 UpM, 


HiFi PA 1351 
Ausgangsleistung: 2x45 Wat! 
Sinus/2x65 Watt Musikleistung. 


Bedienung: Schieberegler für Laut- 


stärke, Höhen, Bässe und Balance. 





Anzeige: Doppel-LED-Anzeige fur 
Ausgangsleistung. 

Extras: 

Loudness zur Anhebung der Höhen 
und Bässe bei geringer Lautstärke 
(schaltbar). 

Beleuchtete Netztaste. 
Anschlüsse: ТА, 2 ТВ, TU, Aux 
(Reserve), 2 Lautsprecher-Paare 
(schaltbar), Stereo-Kopfhörer. 


HiFi TU 1351 

Тур: 3-Band-Stereo- Tuner. 
(Quartzkontrollierter Frequenz- 
synthesizer). 


Wellenbereiche: LIEW, MW, UN. 
Anzeigen: Digitale 5stellige 
Frequenzanzeige. 

Abstimmung: Sendersuchlauf und 
Handabstimmung. 

Extras: 

T Festsendertasten fur 14 Stationen 
programmierbar (7 UKW-, 4 MW- und 
З LW-Sender). 
FM-Stereo-Muting-Taste: 

zur Rauschunterdrückung De der 
UKW-Senderwahl. 

Beleuchtete Netztaste. 
Anschlüsse: FM- und AM-Antenne, 
Cinch-Ausgang. 





Slim-Line- 
Komponenten mit 
herausragenden 
Werten, optimal 
ausgestattet: 
HiFi-System 1351 mit 
2x45 Watt Sinus. 


HiFi CD 1351 

Typ: Stereo-Cassette-Deck 

mit elektronisch geregeltem Gleich 
strommotor. 

Frequenzgang: 20 – 16.000 Hz. 
Gleichlaufschwankung: < 0.14%. 
Aussteuerung: LED-Aussteuerungs- 
anzeige für links/rechts, Schieberegler 
iur links/rechts. 
Bandsortenumschaltung: Normal, 
СО» und Metal. 


(1) Plattenspieler 

HiFi RP 1350. 

Der Direktantrieb garantiert 
hervorragende Gleichlaufwerte 
für eine ausgezeichnete Wie- 
dergabe. Per Lift können Sie 
den geraden, massearmen 
Tonarm plattenschonend 
absenken — mit automatischer 
Rückführung bei Plattenende. 
Dazu beleuchtetes Stroboskop 
mit Drehzahl-Feinregulierung 
und Antiskating zur Nadel- 
und Plattenschonung. 

(2) Verstärker HiFi PA 1351. 
Mit 2x45/65 Watt Sinus/ 
Musikleistung haben Sie viel 
Reserven für originalgetreue 
Musikwiedergabe in 2 Rau- 
men: Anschlusse fur 2x2 Laut- 
sprecher. Uber 2 LED-Ketten 


Extras: 

Cassettenfach motorisch ein- und 
austahrbar 

Automatischer Suchlauf zum Anfang 
oder Ende einer Aulnahme. 
LED-Bandlaufrichtungs-Anzeige. 
Memory-Zahlwerk. 

LED-Anzeige tur Autnahme, Wieder 
gabe und Pause. 

Record-mute 








konnen Sie die Ausgangs- 
leistung kontrollieren. Loud- 
ness-laste fur gehorrichtige 
Anhebung der Hohen und 
Basse бе! geringer Lautstarke. 
(3) Empfanger HiFi TU 1351. 
Der Quartz-Frequenzsynthe- 
sizer bietet UKW, MW und 

LW mit elektronischem 
sendersuchlauf oder Hand- 


Dolby” В und Dolby” С (schaltbar) 
zur Unterdrückung des Eigen- 
rauschens der Cassette — mit LED- 
Leuchtanzeige 

Beleuchtete Netztaste. 
Anschlüsse: Stereo-Mikrofon- 
eingang, Kophörer, Line. 


Dalby® ist ein eingetragenes Marken 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories 





abstimmung und 5stelliger 
Frequenzanzeige. Die optimale 
Feldstärke wird durch LED 
angezeigt. Dazu Muting-Taste 
und / Festsendertasten fur die 
Direktwahl von 14 Stationen. 
(4) Cassette-Deck 

HiFi CD 1351. 

Eine besonders schmale Top- 
Komponente mit vollelektroni- 
scher Laufwerkssteuerung 
(full logic), motorisch ein- und 
ausfahrbarem Cassettenfach 
und automatischem Suchlauf 
zum Anfang oder Ende einer 
Aufnahme. LED-Anzeigen fur 
Aussteueruna links/rechts 
sowie Bandlaufrichtung. 
Dolby® B+C, Record-mute 
und Bandselector für Normal, 
Chromdioxyd und Metal. 
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ЈЕ STEREO 


(1) Plattenspieler 
HiFi RP 1260 


(2) Verstärker 
HiFi PA 1260 


(3) Empfanger 
HiFi TU 1260 


(4) Cassette-Deck 
HiFi CD 1260 


HiFi RP 1260 


Typ: Halbautomat. 
Antrieb: Prazisions-Direktantrieb. 


Gleichlaufschwankungen: < 0,08%. 


Magnetsystem: 

AT 71D von Audio-Technica. 
Tonarm: Сегадег Топагт mit auto- 
matischer Ruckfuhrung am Platten- 
ende oder durch Knopfdruck. 
Extras: 

Tonarmlıft zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. Beleuchtetes 
Stroboskop mit Drehzahifein- 
regulierung. Antiskating regelbar. 
Geschwindigkeiten: 

3318 oder 45 UpM. 
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HiFi PA 1260 


Ausgangsleistung: 2 x 50 Wall 
зіпуз/2 x SÛ Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stärke, Höhen, Bässe und Balance. 
Tasten fur Normal/Loudness/Presence. 
Anzeige: Fluoreszenz-Änzeige fur 
Ausgangsleistung, getrennt fur 
rechten und linken Kanal. 
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Extras: 

Loudness zur Anhebung der Höhen 
und Bässe һе! geringer Lautstärke 
(schaltbar). 

Leuchtanzeige in den Funktionstasten. 


Mono/Stereo-Taste, 
Subsonic-Filter. 

Anschlüsse: 

ТА, 2 TB, TU, Aux (Compact Disc), 
2 Lautsprecher-Paare (schaltbar), 
Stereo-Kopfhörer. 


HiFi TU 1260 


Typ: 3-Band-Stereo-Tuner (quartz- 
kontrollierter Frequenzsynthesizer). 
Wellenbereiche: UKW, MW, LV. 
Anzeigen: Digitale 5stellige Fregenz- 
anzeige. 5 LED's zur Feldstarke- 
anzeige. 1 LED für Stereo-Anzeige. 
Abstimmung: Sendersuchlauf und 
Handabstimmung. 

Extras: 

7 doppelt programmierbare 
Festsendertasten. FM-Stereo-Muting- 
Taste: zur Rauschunterdrückung bei 
der UKW-Senderwahl, 

Anschlüsse: FM- und AM-Antenne, 
Cinch-Ausgang. 


Außergewöhnlich 

in Ausstattung und 
Design: 

HiFi-System 1260 

mit 2x50 Watt Sinus. 


(1) Plattenspieler 

HiFi RP 1260. 

Der Direktantrieb garantiert 
hervorragende Gleichlaufwerte 
für eine ausgezeichnete 
Wiedergabe. Per Lift können 
Sie den geraden Tonarm mit 
System AT 71 D platten- 
schonend absenken - mit 
automatischer Rückführung 
bei Plattenende oder per 
Schalter. Und für die 
Geschwindigkeitskontrolle 
haben Sie ein beleuch- 

tetes Stroboskop mit 
Feinrequlierung. 


HiFi CD 1260 

Typ: Stereo-Casette-Deck mit elektro- 
nisch geregeltem Gleichstrommotor. 
Frequenzgang: 20 - 16.000 Hz. 
Gleichlaufschwankung: < 0,12%. 
Aussteuerung: Fluoreszenz- 
Aussteuerungsanzeige für links/ 
rechts, Schieberegler für links/rechts. 


Bandsortenumschaltung: Normal, 
СтОо und Metal. 


(2) Verstärker HiFi PA 1260. 
Hervorragende Klangqualität 
und starken Sound garantie- 
ren 2x50/80 Watt Sinus/ 
Musikleistung. Uber Fluores- 
zenzanzeigen links/rechts 
können Sie die Ausgangslel- 
stung kontrollieren. Zusatzlich 
zu den Schiebereglern fur 
Basse und Höhen haben Sie 
eine Präsenztaste für die 
mittleren Frequenzen. Tasten 
fur Normal, Loudness und 
Prasenz mit Leuchtanzeige. 
Und damit bei vollem Sound 
die tiefsten Freauenzen (unter- 
halb des Hörbereichs) Ihre 
Boxen nicht gefährden, haben 
ые ein Subsonic-Filter. 

(3) Empfänger HiFi TU 1260. 
Der quartzkontrollierte 
Frequenzsynthesizer bietet 
UKW, MW und LW mit elektro- 


Extras: 

Automatischer Suchlauf zum Anfang 
oder Ende einer Aufnahme. 
Zahlwerk, 

Record-mute. 
Dolby” В und Dolby” С 
(schaltbar) zur Unterdrückung des 
Eigenrauschens der Cassette - 
mit LED-Leuchtanzeige. 
Anschlüsse: Stereo-Mikrofon- 
eingang. Cinch-Ein- und Ausgang. 


Dolby® ist ein eingelragenes Marken 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 


nischem эепаегзис аш 
oder Handabstimmung und 
5-stelliger Frequenzanzeige. 
Die optimale Feldstärke wird 
durch 5 Leuchtdioden ange- 
zeigt. Dazu Muting-Taste für 
die Rauschunterdruckung Бе! 
der UKW-Senderwahl und 

7 doppeltbelegbare Fest- 
sendertasten fur die Direkt- 
wahl von 14 quartzgenau 
gespeicherten Stationen. 

(4) Cassette-Deck 

HiFi CD 1260. 

Elektronische Laufwerksteue- 
rung (full logic) und Fluores- 
zenz-Aussteueranzeige links/ 
rechts signalisieren ein hohes 
Ausstattungsniveau. 

Sie haben Doppel-Schiebe- 
regler für saubere Aufnahme- 
Aussteuerung, Dolby® B+C 
zur Rauschunterdruckung, 


HiFi RP 1261 
Typ: Vollautomat, 
Antrieb: Riemenantrieb durch 


frequenzgeregelten Gleichstrommotor. 


Gleichlaufschwankung: < 012%. 
Magnetsystem: ADC L 3. 
Топагт: Tangential-Tonarm mit 
automatischer Rückführung am 
Plattenende. 

Extras: 

Tonarmlift zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. 
Horizontales Verschieben des 
Tonarms per Wipptaste. 

LED fur Einschaltkontrolle. 


Geschwindigkeit: 3314 oder 45 UpM. 





Record-mute und Tasten für 
Bandwahl: Normal, Chrom- 
dioxyd, Metal. Und per auto- 
matischem Suchlauf können 
sie Anfang oder Ende einer 
Aufnahme schnell ansteuern. 
(5) Plattenspieler HiFi RP 1261 
Ein Vollautomat mit klassi- 
schem Riemenantrieb und 
tangentialer Führung des 
Tonarms für optimale Abtast- 
präzision und perfekte Wieder- 
gabe. Gerader Tonarm mit 
automatischer Rückführung 
bei Plattenende. Tasten fur 
sicheres, horizontales 
Verschieben des Tonarms. 
Tonarm-Lift. Leuchtdiode für 
Einschaltkontrolle. 











ем О 


(1) Plattenspieler 
HiFi RP 1003 


(2) Verstärker 
HiFi PA 1003 


(3) Empfänger 
HiFi TU 1003 


(4) Cassette-Deck 
HiFi CD 1003 


HiFi RP 1003/1002 

Typ: Halbautornat. 

Antrieb: Riemenantrieb durch 
Apoligen Synchronmotor. 
Gleichlaufschwankung;: < 0,11%. 
Magnetsystem: 

AT 71 О von Audio-Technica. 
Топагт: Tonarm mit automatischer 
Rückführung am Plattenende oder 
durch Knopfdruck. 

Extras: 

Tonarm-Lift zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. 
Antiskating regelbar 
Geschwindigkeiten: 

adla oder 45 UpM. 





58 


МОРОМЕНОЕ ii 


HORDMENDE =F: Turar 


HiFi PA 1003/1002 


Ausgangsleistung 1003: 2x35 Watt 
Sinus/2x55 Watt Musikleistung. 
Ausgangsleistung 1002: 2 x 30 Wall 
Sinus /2x55 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Laut- 
stärke, Höhen, Bässe und Balance. 
Extras: 

Loudness zur Anhebung der Höhen 
und Bässe bei geringer Lautstärke 
ischaltbar). 

Anschlüsse: 2 ТВ, TA, TU, 

1 Lautsprecher-Paar, Stereo-Kopthorer 
(Klinke 6,5 mm), 20-V-Buchse fur 
Stromversorgung des Tuners. 


bi EN 





HiFi TU 1003/1002 

Тур: 3-Band-Stereo-Tuner. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Anzeigen: Feldstärkeanzeige durch 
Farbänderung der Zeiger-LED. 
LED-Stereoanzeige. 

Abstimmung: Handabstimmung. 
Extras: 

FWAM/Mutng-Taste zur Rausch- 
unterdrückung bei der UKW-Sender- 
wahl. Stereo/Mono-Schalter 


7 Festsender-Tasten für alle Bereiche. 


Stromversorgung uber 20-V-Leitung 
vom Verstarker. 

Anschlüsse: FM- und AM-Antenne, 
Cinch-Leitung für Ausgang 


HiFi CD 1003/1002 


Typ: Siereo-Gassette-Deck 

mit elektronisch geregeltem Gleich- 
strommotor. 

Frequenzgang: 30-15.000 Hz 
Gleichlaufschwankung: < 013%. 
Aussteuerung: farbige LED- 
Aussteuerungs-Anzeige für links/ 
rechts, Tandemregler für links/rechts. 
LED für Aufnahmekontrolle. 
Bandsortenumschaltung: 
Normal, CrO>, Metal. 


Neue Komponenten, 
die sich sehen und 
hören lassen können: 
HiFi-System 1003 

mit 2x 35 Watt Sinus. 


(5) Plattenspieler 
HiFi RP 1002 


(6) Verstärker 
HiFi PA 1002 


(7) Empfänger 
HiFi TU 1002 


(8) Cassette-Deck 
HiFi CD 1002 


Extras: 

Dolby”-NR (schaltbar) zur Unter- 
drückung des Eigenrauschens der 
Cassette. 

зой-Тоусп-Тазіеп. 

Auto-Stop für alle Funktionen. 
sstelliges Zahlwerk. 

Anschlüsse: 2x Mikrofonanschluß, 
stereo-Kopfhörer, 2x Cinchleitung für 
Anschluß ап PA 1003/1002. 





Dolby” ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 


(1) Plattenspieler 

HiFi RP 1003. 

Beim RP 1003 überträgt ет 
elastischer Riemen die Kraft 
des Synchronmotors auf den 
Plattenteller und halt Erschut- 
terungen von ihm fern, wie 
die HiFi-Werte beweisen. Per 
Lift konnen Sie den geraden 
Tonarm plattenschonend 
absenken — mit automatischer 
Rückführung bei Plattenende 
oder auf Knopfdruck. 

(2) Verstärker HiFi PA 1003. 
Mit einer Ausgangsleistung 
von 2x35/55 Watt Sinus/ 
Musikleistung bietet der 

PA 1003 eine hohe Wieder- 
gabetransparenz. Auch bei 
geringer Lautstärke werden 


Höhen und Bässe durch Loud- 
ness (schaltbar) gehörrichtig 
wiedergegeben. Anschlüsse 
für 2x TB erlauben Uber- 
spielungen von Band zu Band 
und durch eine 20-V-Leitung 
wird auch der Tuner mit Strom 
versorgt (1 Netzkabel weniger). 
(3) Empfänger HiFi TU 1003. 
Der Tuner TU 1003 bietet UKW, 
Mittel- und Langwelle. Per FM/ 
AM-mute können Sender 
schnell und rauschfrei ange- 
steuert werden: Die optimale 
Feldstärke wird durch Farb- 
änderung der Zeiger-Leucht- 
diode angezeigt. 





Ihre 7 Lieblingssender können 
Sie speichern und per 
stationstasten direkt abrufen. 
Eine Leuchtdiode zeigt Stereo- 
Sendungen an und für die 
Stromversorgung haben Sie 
eine 20-V-Leitung zum 
Verstärker. 

(4) Cassette-Deck HiFi 1003. 
Soft-Touch-Tasten, Tandem- 
Aufnahmeregler links/rechts 
und 2farbige LED-Aussteue- 
rungsanzeige garantieren sau- 
bere, problemlose Aufnahmen: 
Mit Dolby®-Rauschunter- 
druckung auf den Bandsorten 
Normal, Chromdioxyd und 
Metal. Sie haben eine Leucht- 
diode fur Aufnahme-Kontrolle 
und Auto-Stop fur alle Funk- 
tionen. 

(5-8) HiFi-System 1002 

mit 2x30 Waitt Sinus. 

Das HiFi-System 1002 ist mit 
klassisch einfarbiger Optik 
und einer Verstarkerleistung 
von 2x30/55 Watt Sinus/Musik 
eine Variante des HiFi- 
Systems 1003. 


| МОРОМЕМОЕ 
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(1) Plattenspieler 
HiFi RP 991 


(2) Verstärker 
HiFi PA 991 


(3) Empfänger 
HiFi TU 991 


(4) Cassette-Deck 
HiFi CD 991 


HiFi RP 991/990 


Typ: Vollautomat. 

Antrieb: Direktantrieb, 4ройдег 
Synchronmotor. 
Gleichlaufschwankung: < 0,07%. 
Magnetsystem: 

TH 51 5 von Audio-Technica. 
Tonarm: Tangential-Tonarm mit und 
automatischer Rückführung am 
Plattenende oder durch Knopfdruck. 


Extras: 

Tonarm-Lift zum plattenschonenden 
Absenken des lonarms. 
Beleuchtetes Stroboskop 

mit Drehzahl-Feinregulierung. 
Horizontales Verschieben 

des lonarms per Wipptaste 

Taste für Wiederholung. 
Geschwindigkeit: 

33 из oder 45 UpM. 


я Le} 
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HiFi PA 991/990 
Ausgangsleistung 991: 2 х 45 Watt 
Sinus /2x65 Watt Musikleistung. 
Ausgangsleistung 990: 2 х 35 Watt 
oinus/2x55 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stärke, Höhen, Bässe und Balance. 
Anzeigen: Doppel-LED-Anzeige für 
Ausgangsleistung. 

Extras: 

Loudness zur Anhebung der Höhen 
und Bässe bei geringer Lautstärke 
ischaltbar). 

Anschliisse: 2 TB, TA, TU, Aux 
(Compact Disc), 2 Lautsprecher-Paare 
ischaltbar), Stereo-Kopfhorer. 









HiFi TU 991/990 

Typ: Digital-Frequenz-Synthesize 
Wellenbereiche: UKW, MW, iW. 
Anzeigen: 5stellige, digitale 
Frequenzanzeige, 5 LED fur optimale 
Feldstarkeanzeige, LED fur Stereo 
Abstimmung: Handabstimmung 
und Sendersuchlauf 

Extras: 

f doppelt programmierbare 
restsendertasten, 
FM/Muting/Stereo-Mono-Schalter. 
Anschlüsse: ЕМ- und АМ-Атеппе, 
Cinch-Ausgang 


Exclusive, 

besonders schmale 
35-cm-Komponenten 
ohne Kompromisse: 
HiFi-System 991 

mit 2x45 Watt Sinus. 






















(5) Plattenspieler 
HiFi RP 990 


(6) Verstarker 
HiFi PA 990 


(7) Em pfanger 


HiFi TU 990 


(8) Cassette-Deck 
HiFi CD 990 


HiFi CD 991/990 


Typ: Stereo-Cassette-Deck 

mit elektronisch geregeltem Gleich- 
strommotor. 

Frequenzgang: 25 - 16.000 Hz. 
Gleichlaufschwankung: < 012%. 
Aussteuerung: Zfarbige LED-Aus- 
steuerungs-Anzeige für links/rechts. 


(1) Plattenspieler 

HiFi RP 991. 

Eine Spitzen-Komponente: 
Vollautomat mit erstklassigem 
Direktantrieb und tangentialer 
Fuhrung des Tonarms fur opti- 
male Abtastprazision und 
perfekte Wiedergabe. Gerader 
Tonarm mit hochwertigem low- 
mass-System TH 51 $ und 
automatischer Ruckfuhrung 
bei Plattenende. Wipptaste fur 
sicheres, horizontales Ver- 
schieben des Tonarms. Soft- 
Touch-Tasten für Start/Stop 
und Tonarm-Lift sowie mit LED 
für Geschwindigkeit, Platten- 
größe und Wiederholung. 
Beleuchtetes Stroboskop fur 
Drehzahlkontrolle mit Fein- 
regulierung. 


Extras: 

Dolby”-NR (schaltbar) zur Unter- 
druckung des Eigenrauschens der 
Cassetie. 

Record-mute. Zählwerk. 
Solt-Touch-Tasten. 

Auto-Stop fur alle Funktionen. 
Bandsortenumschaltung: 
Normal, СгО2 und Metal. 
Anschlüsse: Stereo-Mikrofon- 
eingang, Kopfhorer, Cinch-Buchsen 
fur Ein- und Ausgang. 








Dolby” ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dalby Licensing Laboratories. 


(2) Verstarker HiFi PA 991. 
Mit 2x45/65 Watt Sinus/ 
Musikleistung kann der 
schmale PA 991 auch mit 
groBformatigen Verstarkern 
mithalten. Die Ausgangs- 
leistung können Sie an der 
Doppel-LED-Anzeige ablesen, 
per Schieberegler lassen sich 
Lautstärke, Balance, Höhen 
und Bässe differenziert 
abstimmen. Zur Anhebung der 
Höhen und Bässe bei geringer 
Lautstärke haben Sie eine 
Loudness-Taste. Dazu viele 
Anschlußmöglichkeiten: 


TA, TU, 2xTB (Überspielungen), 


Aux/cd, Kopfhörer und 
2x2 Lautsprecher (schaltbar). 





(3) Empfänger HiFi TU 991. 
Der Quartz-Frequenzsynthe- 
sizer bietet UKW, MW und LW 
mit elektronischem Sender- 
suchlauf oder Handabstim- 
mung und 5stelliger, digitaler 
Frequenzanzeige. Eine Leucht- 
dioden-Kette zeigt die optimale 
Feldstärke an. Per Muting-jaste 
können Sie das Rauschen бе! 
der UKW-Senderwahl unter- 
drücken und für den Direkt- 
abruf von 14 Stationen haben 
Sie 7 doppelt programmier- 
bare Festsendertasten. 

(4) Cassette-Deck 

HiFi CD 991. 
Soft-Touch-Tasten, Doppel- 
Schieberegler für Aufnahme- 
pegel und ?farbige LED- 
Aussteuerungsanzeigen links/ 
rechts garantieren perfekte 
Aufnahmen. Bandsorten 
Normal, Chromdioxyd und 
Metal. Selbstverständlich sind 
Record-mute, Dolby® zur 
Rauschunterdrückung sowie 
Auto-Stop für alle Funktionen. 
(5-8) HiFi-System 990 

mit 2x35 Watt Sinus. 

Die Design- und Leistungs- 
Variante zum exclusiven HiFi- 
System 991: HiFi-System 990 
mit soliden 2x35/55 Watt 
Sınus/Musikleistung. 
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ЕВ. STEREO). 


Hörbar überlegen. 
Sichtbar perfekte 
Technik. Für HiFi 

in Vollendung: 

Audio Digital System. 





Im Audio Digital System wird 
die Compact Disc von einem 
computergesteuerten Laser- 
strahl berührungslos abge- 
tastet: Ohne Rauschen. Ohne 
Rumpeln. Ohne Knistern. 
Ohne „Vorechos”, 
Vollkommene Klangqualität. 
Ob Dynamikumfang 

(über 90 dB statt 60 dB), 

ob Verzerrung (weniger als 
1/100 der bisherigen Werte) 
oder Gleichlaufschwankungen: 
Das Audio Digital System ist 
jedem konventionellen Platten- 
spieler in jeder Beziehung 
überlegen. 


Ihr eigenes Wunschkonzert 
in technischer Vollendung. 
Die Reihenfolge der Titel jeder 
Compact Disc können Sie 
beliebig vorwählen — auch mit 
Wiederholungen. Bis zu 15 Titel 
können Sie so zu einem indivi- 
duellen Programm zusammen- 
stellen: Außergewöhnlich in 
der Kombination, vollendet in 
der Klangqualität. 





Ein neuer Compact Disc- 
Player im Slim-Line-Format 
mit Fernbedienung: 

Audio Digital System 2003. 
Der neue 2003 paßt hervor- 
ragend zu Slim-Line-HiFi- 
Komponenten — in den 
Abmessungen wie im Design. 
Der platzsparende Frontlader 
mit Soft-Touch-Tasten bietet 
umfassende Information. 
Zum Beispiel durch Anzeigen 
fur Anzahl der Titel, Gesamt- 
spieldauer, vergangene Spiel- 
zeit des gerade laufenden 
Titels und dessen Nummer 
oder Indexnummern, mit 
denen Sie ausgesuchte 
Abschnitte bequem wieder- 
holen können. 





NORDMENDE 

Audio Digital System 2003 
Audio 

Zahl der Kanäle: 2. 

Frequenzgang: 5-20.000 Hz+0,5 dB. 
Dynamıkumfang: 95 dB. 
Signal-Fremdspannungsabstand: 

95 dB. 

Klirrgrad: 0,003 %. 
Ubersprechdamptung: 94 dB 

(bei 1 kHz). 

Gleichlaufschwankungen: unter meb- 
barer Grenze. 

Ausgangsspannung: 2 У, Effektivwert. 
Platte 

Spielzeit: 60 Minuten Seite. 
Durchmesser: 120 mm. 
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Signalformat 

Abtastfrequenz: 44,1 kHz. 
Quantisierung: 16 Bit linear/Kanal. 
Ubertragungsbitrate: 4,3218 Mb/s. 
Abtaster 

System: Objektivantriebssystem. 
Optischer Abtaster. 
Öbjektivantriebssystem: Zweidimen- 
sıonaler Parallelantrieb. 
Lichtquelle: Halbleiter-Laser. 
Wellenlänge: 790 пт. 


Funktionen und Anzeigen 
Funktionen; Direktzugriffspeicher- 
suche (тах. 15 Programmstücke). 
Programm-Selbst-Suchsystem, 
Sprungwiedergabe, Pause, Wieder- 
holung, Ausgangslautstärke regelbar. 
Anzeigen: Titelanzahl, Gesamtspiel- 
dauer Wiedergabe-Titelnummer, 
vergangene Spielzeit des jeweiligen 
Titels, Indexnummer. 

Extra: IR-Fernbedienung mit folgenden 
Funktionen: Start, schneller Vor- bzw. 
Rücklauf, Pause, Wiederholung und 
Stop. 

Sonstiges: Kopfhörerbuchse mit 
regelbarem Pegel, variabler 
Ausgangspegel. 





Allgemein 
Stromversorgung: 220 V, 50 Hz, 
Leistungsaufnahme: 23 W. 
Abmessungen: 
440x110x277 mm (BxHxT). 

. Gewicht: 5,9 kg. 


(1) Infrarot-Fernbedienung 
für alle wichtigen 
Funktionen. 

Per Fernbedienung Können 
Sie beim 2003 nicht nur 
Wiedergabe, Wiederholung, 
Pause und Stop bequem 
steuern. Sondern auch 


Mit anderen Abmessungen 
und nicht weniger Program- 
mierungsmöglichkeiten: 
Audio Digital System 2000. 
Auch hier haben Sie einen 
platzsparenden Frontlader mit 
umfassender Information: 
Laserposition, vergangene 


Sekunden, Anzahl der bereits 
gehörten Titel und der Titel 
insgesamt, Wiedergabetitel- 
nummer oder Ausgangslaut- 
starkepegel. 

sie können den Abtastlaser 
schnell vor- und zuruckgenen 
lassen. Sie konnen Musik- 


Musikpassagen, die Sie 
besonders intensiv horen 
wollen, können Sie mehrfach 
wiederholen. Und Sie können 
solche Passagen schnell 
finden, indem Sie fortwährend 
30 sec. Musik überspringen 
und 1 sec. auf Wiedergabe 


schnellen Vorlauf bis zum Spielzeit їп Minuten und иске unterbrechen, über- schalten. 
Beginn des nächsten Titels. springen und wiederholen. 
Oder schnellen Rücklauf zum Wenn Sie z.B. unterbrechen, 
Anfang des gerade wieder- wird die Wiedergabe exakt 
gegebenen Titels. Oder an der Stelle wieder auf- 
schnellen Vor- und Rücklauf genommen, an der Sie den 
mit kurzen Mithörmöglichkeiten Laserstrahl gestoppt haben. 
zu beliebigen Stellen auf der 
Compact Disc. 
Audio Digital System 2000 
ТЕТТЕ ТЕ ЕЕ ee ee ъъ чїч 
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NORDMENDE 


Audio Digital System 2000 
Audio 
Zahl der Kanäle: 2. 


Frequenzgang: 5-20.000 Hz+0,5 dB. 


Dynamikumfang: über 90 dB. 
Signal-Fremdspannungsabstand: 
besser als 90 dB. 
Übersprechdämpfung: über 85 dB 
(bei 1 KHZ). 

Gleichlaufschwankungen: unter mel- 
barer Grenze (+ 0,001% bewertet) 
Ausgangsspannung: 2 V, Effektivwert 
(Endausschlag) 

Platte 

Spielzeit: 60 Minuten’! Seite 
Durchmesser: 120 mm 


Signalformat 

Abtastfrequenz: 44,1 kHz. 
Quantisierung: 16 Bit linear/Kanal 
Ubertragungsbitrate: 4,3218 Mb/s. 
Abtaster 

System: Objektivantriebssystem 
Optischer Abtaster. 
Objektivantriebssystem: Zweidimen- 
sionaler Parallelantrieb. 
Lichtquelle: Halbleiter-Laser 
Wellenlänge: 790 nm 


issar location 
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Funktionen und Anzeigen 
Funktionen: Direktzugriffspeicher 
suche (max. 15 Programmstucke). 
Programm-Selbst-Suchsystem, 
Sprungwiedergabe, Speicher-Stop, 
Pause, Wiederholung, Ausgangs- 
lautstärke regelbar 

Anzeigen: Wiedergabeposition 
(5-min-Einteilungen), Titelanzahl, 
Wiedergabe-Titelnummer, vergangene 
Spielzeit, Ausgangslautstärkepeael. 
Sonstiges: Kopfhörerbuchse mit 
regelbarem Pegel, zwei Arten von 
Ausgangsbuchsen (уапабе! und fest). 





Allgemein 

Stromversorgung: 220 V Wechsel- 
spannung, 50 Hz. 
Leistungsaufnahme: 27 МУ. 
Abmessungen 

320x145x234 mm (BxHxT). 
Gewicht: 5,6 kg. 
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Individuelle, 
kompakte Anlagen 
aus 2 Preis- und 
Leistungsklassen. 


HiFi-System 8910 SC 





HiFi-System 8910 SC 

Typ: HiFi-3-Band-Casseiver (quartz- 
kontrollierter Frequenzsynthesizer). 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Ausgangsleistung: 2x45 Watt 
Sinus/70 Watt Musikleistung. 
Anzeigen: Digitale, 5stellige 
Frequenzanzeige, 5 LED für Feldstärke 
und Aufnahmeanzeige, LED für 
Dolby”, Aufnahme, Wiedergabe und 
Pause, LED-Stereo-Anzeige. 
Abstimmung: Sendersuchlauf und 
Handabstimmung. 
Recorder-Frequenzgang: 
20-15.000 Hz. 
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Verstärker, Empfänger und 
Cassetten-Deck in einem - 
mit hervorragenden Werten: 


HiFi System 8910 SC. 

Mit 2x45/70 Watt Sinus/ 
Musikleistung haben Sie viel 
Reserven für originalgetreue 
Musikwiedergabe - auch in 
2 Räumen (Anschlüsse für 
2x2 Lautsprecher). 


eo. air 
N se: 
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Gleichlaufschwankung: < 0,14%. 
Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stärke, Höhen, Tiefen, Balance und 
Aufnahmeaussteuerung. 
Bandsortenumschaltung: Normal, 
Сто», Metal. 

Extras: 

6 Festsendertasten für 12 Stationen 
programmierbar. (6 UKW- und wahl- 
weise б MW- oder 6 LW-Sender). 
FM/Stereo/Muting-Taste zur Rausch- 
unterdrückung bei der UKW-Sender- 
wahl, 








Der Tuner ist ein moderner 
Quartz-Frequenzsynthesizer 
mit UKW, Mittel- und Lang- 
welle Per elektronischem 
Sendersuchlauf oder per 
Handabstimmung konnen Sie 
uber die 5stellige Frequenz- 
anzeige jeden Sender quartz- 
genau einstellen: Die optimale 
Feldstarke wird durch eine 
LED-Kette angezeigt. 

Ihre 12 Lieblingssender 
können Sie über 6 doppelt 
programmierbare Festsender- 
tasten speichern: 

Zum sofortigen Abruf. 
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Cassettenteil mit elektronischer Laut- 
werksteuerung (Full logic). 
Automatischer Suchlauf zum Anfang 
oder Ende einer Aufnahme. 
Dolby®-NA schaltbar. 

Auto-Stop für alle Funktionen. 
Record-mute. 

3stelliges Bandzählwerk. 
Anschliisse: ТА, 2х2 Lautsprecher 
(schaltbar), Stereo-Kopfhörer, Stereo- 
Mikrofon, FM- und AM-Antenne, Aux. 








Dolby” ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 


Auch das Cassettenteil bietet 
mit elektronischer Laufwerk- 
steuerung (full logic) eine 
Ausstattung der Spitzenklasse. 
Sie haben einen automati- 
schen Suchlauf zum Anfang 
oder Ende einer Aufnahme, 
Record-mute und Autostop 
für alle Funktionen. Selbst- 
verständlich sind Dolby”- 
Rauschunterdrückung und 
Bandsortenwahl: Normal, 
Chromdioxyd und Metal. 











Verstärker, Empfänger, 
Plattenspieler und Casset- 
ten-Deck in einem - 
komplett mit Boxen: 
Stereo-System 102 SCP. 
Eine solide Kompaktanlage 
mit 2x15 Watt Spitzenleistung, 
die mehr als Standard bietet: 


Tuner mit UKW, Mittel- und 
Langwelle - sauber einzustel- 


len per 2 Zeiger-Leuchtdioden. 


LED für UKW-Stereo. Griffige 
Drehregler für Lautstärke, 
Lautsprecher-Balance und 
Klang. 


Stereo-System 102 SCP 


Stereo-System 102 SCP 
Typ: 3er Stereo-Kompaktanlage in 
Horizontal-Bauweise. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 
Anzeigen: ?x Zeiger-LED 

(MW/LW und UKW getrennt), 
LED-Stereo-Anzeige. 
Abstimmung: Handabstimmung. 
Bedienung: Drehregler für Laut- 
stärke, Balance. Nach Kanälen 
getrennte Drehregler für Klang. 


Extras: 

Cassetten-Recorder mit Aufnahme- 
Automatik. Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe. Pausentaste. 
Plattenspieler mit Riemenantrieb. 
Beleuchtetes Stroboskop mit Dreh- 
zahlfeinrequlierung. Tonarmlıft zum 
plattenschonenden Absenken des 
Tonarms. 3313 und 45 pM einstellbar 
? Lautsprecherboxen. 

Anschlüsse: ? Lautsprecher, Stereo- 
Kopfhörer @ 6,35 mm. FM- und 

AM Antenne, 





Das Cassettenteil bietet 
Aufnahme-Automatik und 
Autostop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Der Plattenspieler hat einen 
soliden Riemenantrieb, 
Tonarm-Lift und Stroboskop 
zur Geschwindigkeitskontrolle 
und -Feinregulierung. 


Abmessungen Stereo-System 
102 SCP: 

512 x 156 x 384 mm (BxHxT). 
Abmessungen Lautsprecherbox: 
235х 320x136 mm (BxHxT). 





Außer den serienmäßigen 
Lautsprecher-Boxen können 
Sie auch einen Stereo- 
Kopfhörer am Stereo-system 
102 SCP anschließen. 
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Plattenspieler 
komplett mit 
Verstärker für 

2x15 Watt Spitzen- 
leistung und Boxen: 
Stereo System 80. 


Stereo-System 80 

Typ: Plattenspieler mit integriertem 
Stereo-Verstärker 

Leistung: 2х15 Watt Spitzenleistung 
an 4 Ohm. 

Bedienung: Drehreoler für Laut- 
stärke, Höhen, Tiefen und Balance. 
Antrieb: Riemenantrieb. 
Geschwindigkeiten: 

33 Уз und 45 ПРМ. 


«ар 
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Der bewährte Riemenantrieb 
bietet 2 Geschwindigkeiten 


(333 und 45 UpM): Exakt kon- 
trollierbar und fein abstimmbar 


per Stroboskop und Pitch- 
Control. 

Sie haben агібіае Drehregler 
fur Lautstärke, Lautsprecher- 
Balance, Hohen und Basse. 
Automatische Abschaltung 
am Plattenende ist selbst- 
verständlich. 





Stereo-System 80 


Extras: 

Beleuchtetes Stroboskop 

mit Drehzahlfeinregulierung. 
Automatische Abschaltung 

am Plattenende 

2 Lautsprecherboxen im Lieferumfang 
enthalten. 

Anschlüsse: 2 Lautsprecher, DIN, 
Stereo-Kopfhörer, 6,5 mm @. 
Abmessungen: 

440х120х380 тт (BxHxT). 


Dazu die Anschlußmöglich- 
keiten: 2xsenenmaBige Laut- 
Sprecher Stereo-Kopfhorer 
und 5polige DIN-Buchse für 
Надю oder Bandgerät. 

Für Platten-Vergnügen 
überall: Lässig tragbarer 
Mini-Stereo-Plattenspieler 
Dingi RP 200. 

Komplett mit Stereo-Kopfhörer, 
2х40 mW Musikleistung über 


Dingi RP 200 

Typ: Tragbarer Mini-Stereo-Platten- 
spieler. 

Antrieb: Кіетепапігіер. 


Geschwindigkeiten: 

3314 und 45 UpM. 

Magnetsystem: МТ 1063 F 

Tonarm: gerader Топагт, 

Leistung: 2x40 mW Musikleistung 
über Kopfhörer; 110 mV an Cinch 
ausgang. 

Bedienung: Drehregler tür Lautstärke. 


Dingi RP 200 ge 


Kopthorer. Riemenantrieb für 
3314 und 45 UpM mit LED- 
Anzeige. Gerader Tonarm mit 
Magnet-System MT 1063 Е 
LED fur Einschaltkontrolle. 
Cinchbuchsen zum Anschluß 
an HiFi-Aniage. Betrieb Uber 
Batterien oder 4,5-V-Netzteil 
(serienmäßig). 






Extras: 

LED für gewählte Geschwindigkeit 
(UpM). LED für Einschalt-Konitrolle. 
Trageschlaufe. Distanzhalter. 
Stereo-Kopfhörer und 4,5 Volt-Netzteil 
im Lieferumfang enthalten. 

Auch Battenebetrieb möglich 
Anschlüsse: 2 x Stereo-Kopthorer, 
@ 3,5 mm. Cinch-Ausgang fur den 
Anschluß an die HiFi-Anlage. 4,5 Volt 
Netzteil. 

Abmessungen: 

287 x67 x100 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,85 kg о. Batterien 


_ ТЕСНМЫСНЕ_БАТЕМ HIF 








Verstärker (DIN 45500) HiFi-Verstärker HiFi-Verstärker HiFi-Verstärker HiFi-Verstärker HiFi-Verstärker HiFi-Verstärker HiFi-System 
PA 1351 PA 1260 PA 1003 РА 1002 РА 991 РА 990 8910 SC 

Musikleistung in Watt ex TU NEO 2x80 Wi Bo 2x55 М8 0 2x55 W80 2x65 W80 2x55 WAQ Ax TOWED 
Sinusleistung in Wall 2х45 WIE Q 2x50 мВ û 2x35 W80 2x30 во 2x45 W/8Q 2x35 Wao 2x45 W/E О 
Klirrfaktor in % bei Watt $ 0.019740 W 0,05% 45 м 0,05%/25 W 0.05925 W | 0.05930 W 0,05%/30 W 0,01% 40W 
Leistungsbandbreite 5 Hz-80 kHz 5 Hz-70 kHz 10 Hz-50 kHz 10 Hr-50 kHz 10 Hz-60 kHz 10 Hz-60 kHz 10 Hz-50 kHz 
Übertragungsbereich 10 Hz-60 kHz 10 Hz-55 kHz 15 Hz-45 kHz 15 Hz-45 kHz 15 Hz-50 kHz 15 Hz-50 kHz 10 Hz-40 kHz 
Eingangsempfindlichkeit TB-Wiedergabe 150 т\№/47 КО 150 та? КО 150 паа? КО 150 тма? kO 150 тма? KO 150 mW/47 КО 150 туга? Ко 
(für Nennausgangsleistung) TA-Magnet 25 тма? ko 25 М/Т ko 2,5 тма? ko 2,5 mV/47 КО 2,5 mW/47 ko 25 mW/47 ko 2,5 mW/47 КО 
Übersprechdämpfung 60 dB | 63 ав 60 dB 60 dB 60 ав 60 dB 60 dB 
Fremdspannungsabstand ТА 65/60 dB 83/60 dB 70/60 dB 70/60 dB 83/60 ав 83/60 dB 65/60 dB 
(Nennausgangsleistung / 50 mW) ТВ 80/70 dB 88/60 dB 80/70 dB 80/70 dB 88/50 ав 88/60 dB ’5/70.dB 
Ausgänge: für Lautsprecher 4x80 4x8Q 2xBO 2x80 4х8 0 4x80 4x80 

für Stereo-Kopfhorer 4-1000 4-1000 4-1000 а-100 0 4-100 0 4-1000 4-1000 
Abmessungen in mm Breite’ Höhe, feier 440/70/300 440/115/ 280 440/77 248 440/77/ 248 350/75/270 350/75/270 440/110/350 


“inkl. Ausstattungselemente 


























Tuner (DIN 45 500) ій HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-System 

TU 1351 TU 1260 TU 1003 TU 1002 TU 991 TU 990 8910 SC 
Wellenbereiche (MI (ML U, M,L UML UML UML UML 
UKW-Em pfindlichk ert (40 kHz Hub; S/N = 26 dB) 0,8 uW750 ЕУ 07 0750 1 uW750 ei 1uW/750 1uW 750 1 HIER 0,8 TBO 
GE E E е 60 dB 60 dB 50 dB 508 56 dB 56 ав - б2ав 
Capture ratio (Ue =1 mY; 40 kHz; S/N = 30 dB) 15 dB : 1,2 dB 1,5 dB 45 dB 15 dB 1598 ` 12 dB 
FM-Geräuschspannungsabstand Mono/Stereo ` 70/68 dB 72/68 dB 68/63 dB 68/63 dB 70/65 dB 70/65 dB 65/60 dB 
NF-Übertragungsbereich (UKW) DOHZ15kKHz Z2OHZ-ISKHZE 2 2OMZ-ISKHz = 20Hz-1SkHz 2 20H2-1SkH2 2 20H2-15kHz 20Hz-15 kHz 
era а 01% 01% 015% 015% 01% 01% 015% 
буны сше аа SE 45 dB 45 dB 40 dB 40ав 42 dB 42 dB 45 dB 
Abmessungen in mm Breite/Höhe/Tiefe* 440/70/300 440/75/320 440/77/248 440/77/248 350/75/270 350/75/270 440 110/350 
* inkl. Ausstattu ngselem ente 
Cassette-Decks (DIN 45 500) HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- 

Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck HiFi-System 

CD 1351 CD 1260 CD 1003 CD 1002 CD 991 CD 990 8910 SC 
Frequenzumfang 2092-16 кН?  20Hz-6kHZ © 30Hz-15kHz 30Hz-5kHZ ` Zënse ` 25Н246КН2 20Hz-15kHz 
Geräuschspannungs-Abstand 78 dB mit Dolby C 74dBmitDolbyC 60dB = 6048 64 dB 64 dB 60 dB 
Fremdspanfungs-Abstand > 60 dB >56.dB >55 dB >55 dB >53.dB >53 dB >56 dB 
Vk не А <i% <1% <1% <1% = oe <12% 
Gleichlaufschwankung < 014% is 012% < 013% < 013% = 012% ) < 012% = 014% 
Dolby®-NR-System Dolby В, С Dolby В, С Dolby В Dolby В Dolby В Dolby В Dolby В 
Bandsortenschalter Normal, CrO 2, Norm, Сго2, Normal, CrOs, Norm, СгО2, Norm, CrOa, Normal, CrO>, Normal, СтО2, 

d Metal Metal Metal Metal Metal Metal Metal 

Mikrofoneingang i е © = KE | е е е е 
Kopfhörer-Anschluß е - Se mane. - - © 
Метогу Sch е | = = = — = = 
Abmessungen in mm Breite / Höhe /Tiete" 440/70/250 440/115/280 440/117/203 440/117/203 350/115/270 350/115/270 440/110/350 
"inki. Ausstattungselemente 
Plattenspieler (DIN 45 500) Бы HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- HiFi- 

Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler 

АР 1350 RP 1260 RP 1003 АР 1002 ВР 991 ВР 990 RP 1261 
Vollautomat FE = = = = 1 е е е 
Halbautomat mit automatischer Rückführung Ф е е oo ts - = = 
Antriebssystem 1 Direkt : Direkt Нетеп > Riemen Direkt Direkt Riemen 
Tonabnehmer-Magnetsystem Audio-Technica Audio-Technica Audio-Technica Audio-Technica Audio-Technica Audio-Technica ADCL3 

low mass AT SID ATAD AT 71D АТО. _ low mass ТН 515 low mass TH515 
empi. Auflagekraft 15р 15р 15р 15p | fest fest | fest 
Gleichlaufschwankungen (DIN) <008% < 0,08% < 0,11% < 011% < 0,07% < 0,07% <012% 
Rumpel-Geräuschspannungs-Abstand >63 dB >65 dB > 63 dB >63 dB > 65 dB >65 dB >56 dB 
Tonarm i gerade gerade gerade gerade ? tangential tangential ta ngential 
Bel. Stroboskop е | Ф = — е | е = 
Antıskaling regelbar Ë е е е = = == 
33/45 U/min Ф е е а | е е | е 
Abmessungen іп тт BreiteHöhe/Tiefe 440/135/375 440/95/390 440/95/380 440/95 / 380 350 115/ 360 350/115/360 440/110/390 


Dolby” and the double D symbol are trade marks of Dolby Laboratories. 
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= STEREO 


Hochwertige 


Lautsprecher-Boxen, 


repräsentative 
Racks und nütz- 
liches Zubehör: Für 
fantastisches HiFi. 
(1) 3-Wege-Regal-Box 

LB 778. 

Mit einer Sinusbelastbarkeit 
von 70 Watt ist die LB 778 für 
Verstärker mit bis zu 70 Watt 
Sinusleistung ideal. 


шея = — пал 

HiFi-Lautsprecher-Boxen ; \ | 

(DIN 45 500) E m LB 776 (2) LB 448 (3) LB 238 | 
Musikbelastbarkeit in Watt 100 70 u 


Sinusbelastbarkeit in Watt 
Ubertragungsbereich (Hz) 





Impedanz (Ohm) 


аа Ге d 


205 mm 


Tiefton 
Laut Tiefmittelton 
sprecher- | 
| systeme Mittelton 
| Hochton | 
Aus- nuBboau miarbig 
führungen Schwarz 


Breite 
Abmessungen 
in mm 


50-20000 





52 mm 


Е _260 ша 
Höhe 390 | aen | 





Aus dem völlig geschlosse- 
nen, akustisch bedämpften 
Gehäuse werden durch eine 
extrem schalldurchlässige 
Stretchbespannung tiefe, 
mittlere und hohe Töne diffe- 
renziert abgestrahlt. 

(2) 3-Wege-Regal-Box 

LB 448. 

Mit 45 Watt Sinusbelastbar- 
keit ideal fur Verstärker bis 
45 Watt Sinus. 

Vollig geschlossenes, aku- 
stisch bedämpftes Gehäuse 


mit extrem schalldurchlässiger 


Stretchbespannung fur 


| nae mm 





getrennte, saubere Wieder- 
gabe von tiefen, mittleren und 
hohen Frequenzen. 

(3) 2-Wege-Regal-Box 

LB 238. 

Mit 35 Watt Sinusbelastbarkeit 
und getrenntem Hoch- und 
Tieftonsystem bietet diese 
kompakte Box eine hervor- 
ragende Wiedergabe bel 
Verstärkerleistung bis 

35/60 Watt Sinus/Musik. 





(4) Anthrazit oder nußbaum- 
farbig - speziell für 
System 8910 SC: 

HiFi-Rack 890. 
Maßgeschnitten fur den HiFi- 
Casseiver 8910 SC und einen 
Plattenspieler bis 44 cm Breite 
ist dieses kompakte Rack. 
Hinter der Rauchglastür sind 
Casseiver, Schallplatten, 
Cassetten und Zubehör sicher 
vor Staub geschützt. Durch 
verdeckte Rollen laßt sich das 
HR 890 leicht plazieren. 

Maße: 443x623x419 mm 
(Breite x Hohe x Tiefe). 


(5) Nußbaumfarbig oder 
anthrazit – für Slim-Line- 
Komponenten: 

HiFi-Rack HR 965. 

Ideal für alle HiFi-Komponen- 
ten mit 44-cm-Breite durch 
Stach verstellbares Regalbrett. 
Komponenten und Schall- 
platten sind staubgeschutzt 





durch eine Rauchglastur, die 
sich auf Knopfdruck öffnet, 
Auf montierbaren Rollen laßt 
sich das HiFi-Rack leicht 
plazıeren. 

Maße: 481x 787x401 mm 
(Breite x Hohe x Tiefe). 





(6) TV, HiFi und Video 
komplett und kompakt: 
electronic center. 

Fernseher, HiFi-Komponenten 
der Systeme 1003, 1002 oder 
1351, Plattenspieler und Video- 
Recorder werden durch das 
electronic center zu einem 


souveranen Blickpunkt zusam- 


mengefaBt. Hinter der Rauch- 
glastur haben Sie auch viel 
Platz für Ihre Schallplatten und 
eine Schublade fur Cassetten 
und Zubehör. Auf verdeckten 
Rollen läßt sıch das electronic 
center leicht auf- und 
umstellen. Ausführung: 
nußbaumfarbıg natur. 

Maße: 1000x 750x470 mm 
(Breite x Hohe x Tiefe). 

(7) Viel Glas prasentiert 
hochwertige Technik 
adäquat: HiFi-Rack HR 990. 
Große Rauchglastur vorn, 
Glaswände seitlich, stabiler 
Metall-Rahmen: Im HiFi-Rack 
HR 990 können sich die nur 
35 cm breiten Komponenten 


des Systems 991/990 und Ihre 


Plattensammiung sehen 
lassen: Staubgeschutzt. 
Stabile Rollen ermoglichen 
eine variable Plazierung. 
Maße: 394x 779x412 mm 
(Breite x Hohe x Tiefe). 





Zubehor 

für mehr HiFi-GenuB. 

(8) Für perfekte Plattenwieder- 
gabe: Set mit Reinigungsmittel 
für Platten und Abtastnadel, 
Stroboskopscheibe, Tonarm- 
waage, Wasserwaage und 
Plattengreifer. 

(9) Offener, dynamischer НІНІ- 
Stereo-Kopthorer КН 1400 

für ein hochtransparentes 
Klangbild. 

(10) Für Live-Aufnahmen ın 
Stereo: Dynamisches Tauch- 
spulenmikrofon M 1400 mit 
professioneller nierenformiger 
Richtcharakteristik und 4 m 
Anschlußleitung. 

(11) Per Boxen-Fuß BF 1 lassen 
sich Regalboxen effektvoll 

als Standboxen plazieren: 

Mit leichtem Neigungswinkel 
für optimale Schallverteilung. 


(8) 








(11) 
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____RADIOS 


Nicht nur 

fur Weltreisen: 
Zwei neue, 
superleichte 


Weltempfanger 
a 870 g. 


globetrotter 2019 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
б x KW. 

Leistung: 1 Watt Musikleistung. 


Bedienung: Drehregler für Sender- 


wahl. Schieberegler für Klang und 
Lautstärke. 
Anzeigen: 24-Stunden-LCD-Uhr, 


umschaltbar auf Frequenzanzeige für 


alle Wellenbereiche; 2 LED's für 
Abstimmung und Batterie. 
Lautsprecher: 

| Breitbandlautsprecher. 


Schieben Sie Ihre Hand 
durch die Trageschlaufe und 
Sie haben die Wellen der Welt 
am Handgelenk. 

Zuhause. Unterwegs. 

Im Urlaub. Auf Weltreise. 





Extras: 
roße, übersichtliche Skala, 
aste für Skalenbeleuchtung und 
Batterietest, 
LCD-Uhr mit Timerfunktion, 


Wecken mit Musik oder Alarm, 
Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten). 
Trageschlaufe. 

Netzteil serienmäßig. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: Ohrhörer, Netzteil. 
Abmessungen: 

253х115х45 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,87 kg mit Batterien. 


Weltempfänger mit 9 Wellen 
und vielseitiger Uhr: 
globetrotter 2019. 

Neben UKW, Mittel- und Lang- 
welle bietet der globetrotter 
2019 6mal Kurzwelle: Bequem 
zu finden auf der übersicht- 
lichen Senderskala und per 
exakter Frequenzanzeige, 
denn die LCD-Uhr kann per 
Tastendruck auf Frequenz- 
anzeige umgeschaltet werden. 


Ein Weltempfänger, 

der Sie individuell weckt. 
Die Digital-Uhr mit Timer- 
funktion bietet diverse 
Weckmoglichkeiten: Radio- 
welle nach Wunsch, Alarm 
oder Wecken in Intervallen 
(alle 9 Minuten). 








Bequeme Abstimmung. 

Für Klang und Lautstärke 

(1 Watt Musikleistung aus 
großem Lautsprecher) haben 
Sie getrennte Schieberegler, 
für Senderabstimmung und 
Batteriekontrolle 2 Leucht- 
dioden. Mit eingebauter Ferrit- 


globemaster 2016 


globemaster 2016 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 

З х KW. 

Leistung: 1 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl, Schieberegler fur Klang und 
Lautstärke. 


Anzeigen: LED-Abstimmanzeige. 


Lautsprecher: 
1 Breitband-Lautsprecher. 


antenne für MW/LW und mit 
schwenkbarer Teleskop- 
antenne für UKW/KW sind Sie 
überall schnell етріапаз- 
bereit: Auf 9 Wellen. 





Weltzeitkarte. 

Trageschlaufe. 

Netzteil serienmäßig. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne, 
Anschlüsse: Ohrhörer, Netzteil, 
Abmessungen: 

253x115x45 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,37 kg mit Batterien. 


Weltempfänger mit 


6 Wellen: globemaster 2016. 


Wie der globetrotter bietet 
auch der globemaster viel 
Klang aus einem großen Laut- 
sprecher, getrennte Schiebe- 
regler für Klangfarbe und 
Lautstärke sowie eine 
übersichtliche Senderskala 
mit Abstimm-LED. 

6 Wellen können Sie wählen: 





UKW, MW, LW und 3 mal Kurz- 
welle. Sauber zu empfangen 
per eingebauter Ferritantenne 
und schwenkbarer Teleskop- 
antenne. Und damit Sie die 
Nachrichten der Welt zur 
rıchtigen Zeit empfangen, 
haben Sie unter der großen 
Skala eine Weltzeitkarte. 
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Voller Disco- 
oder Party-Sound 
vom Radio oder 
Cassetten: 

Zum Mitnehmen. 


disco-stereo-system 5123 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Leistung: 2x5 Watt Spitzenleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl, Lautstärke, Balance, Baß- 

und Höhenregelung. Soft-Touch- 
Tasten für beide Cassettenlaufwerke. 
Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo, 
Tuning, Battene/Rec. und music- 
search. LED-Kette für Pegelanzeige. 
Dreistelliges, per Tastendruck auf 000 
ruckstellbares Bandzahlwerk. 
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Für Stereo nonstop von 

2 Cassetten-Decks: 
disco-stereo-system 5123. 
Damit haben Sie mehrere 
Geräte auf einmal. Zuhause: 
Eine attraktive Stereoanlage 
durch abnehmbare, effekt- 
verstärkend plazierbare Boxen 
mit je 2 Baß- und Höhen- 
lautsprechern. Unterwegs: 
Eine tragbare Discothek mit 
kompaktem Sound von ver- 
schiedenen Programmauellen. 


Lautsprecher: 2 abnehmbare Laut- 
sprecherboxen mit je einem BaB- und 
einem Höhenlautsprecher. 

Mikrofon: 2 eingebaute Mikrofone. 
Extras: 

Uberspielmoglichkeiten: Vom Casset- 
tenlaufwerk 1 auf Cassettenlautwerk 2. 
Auto-Stop bei Aufnahme und Wieder- 
gabe für beide Casselten-Laufwerke, 
Yarlabler Monitor zur lautstärke- 
unabhängigen Aufnahmekontrolle. 
Bandsortenschaltung: 

Normal, СтОо unabhängig schaltbar 
für jedes Laufwerk. 

Pausentaste für jedes Laufwerk. 








2 Cassetten-Decks 

mit Überspielmöglichkeit. 
Schnell reagierende Soft- 
Touch-Tasten steuern die 
Cassettenlaufwerke: 
Aufnahme auf Tape 2, Wieder- 
gabe auf Tape 1 und 2, sowie 
automatischer Start von Tape 1 
bei Bandende von Tape 2. 





Loudness-Korrektur automatisch über 
Lautstärkeregler. 

Schaltmöglichkeit für automatischen 
start des ersten Cassetten-Laufwerks 
bei Bandende des zweiten. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: DIN-Buchse fur 
Mikrofon, DIN-Buchse für Aux, Stereo- 
Kopfhörerklinke (6,5 mm ©), 

2 Lautsprecherbuchsen (Cinch). 
Abmessungen: 

585 x 210x156 mm (BXHXT). 
Gewicht: 6,3 ка mit Batterien. 





Überspielmöglichkeit von 
Tape 1 nach Tape 2. Jeweils in 
der Bandsorte Ihrer Wahl: 
Normal oder Chromdioxyd. 
Zur Aufnahmekontrolle haben 
Sie einen variablen Monitor 
und Ihre Cassettenhits finden 
Sie schnell: Per Suchlauf vor- 
oder rückwärts zum Атапа 
oder Ende eines Titels. Auto- 
Stop bei Aufnahme und Wie- 
dergabe ist selbstverständlich. 


а eS oe eee eee 





Spitzen-Leistung: 2х5 Watt. 
Auch Verstärker- und Empfän- 
gerteil bieten viel: 

UKW, Mittel- und Langwelle. 
Griffige Drehregler für Laut- 
stärke, Lautsprecher-Balance, 
Höhen und Bässe. Leucht- 
dioden-Kette für Pegelanzeige, 
Einzel-LED für Stereosendun- 
gen, exakte Sendereinstellung, 
Batteriekontrolle/Aufnahme 
und Musiksuchlauf. Dazu 
Anschlüsse für zusätzliches 
Mikrofon, Stereo-Kopfhörer, 
Aux (z.B. für Plattenspieler) 
und 2 Lautsprecher. 


Satter Party-Sound 

durch 2x2 Lautsprecher: 
partycorder 5014. 

Die Musikleistung von 

2х2 5 Watt kann sich überall 
hören lassen: Je 2 Baß- und 
Höhenlautsprecher strahlen Ihr 
Wunschprogramm sauber ab 


partycorder 5014 


partycorder 5014 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
Leistung: 2x 2,5 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl, Lautstärke, Klang und Balance. 
Anzeigen: LED-Anzeigen für 
Abstimmung, Stereo und Batterie. 
Lautsprecher: je 2 Bab- und Höhen- 
lautsprecher. 

Mikrofon: 2 eingebaute Elektret- 
Kondensator-Mikrofone. 


Extras: 

Auto-Stop бе! Aufnahme und 
Wiedergabe. 
Aufnahme-Autamatik. 

Variabler Monitor zur lautstärke- 
unabhängigen Aufnahmeköntrolle. 


Stereo-/Mono-Umschaltung. 


Pausentaste, 


- individuell abzustimmen per 
Balance- und Klangregler. 

Mit dem großen Senderwahl- 
knopf finden Sie Ihre Stationen 
schnell: Auf UKW, Mittel-, 
Lang- und Kurzwelle. 

Sie haben 5 Leuchtdioden für 
optimale Feldstarke und Auf- 
nahme/Wiedergabeanzeige, 
LED fur Stereo und Batterie. 
Cassettenaufnahmen konnen 
Sie per variablem Monitor 
kontrollieren, Sie haben Band- 
sortenwahl Chrom und Normal 


Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: 2 Lautsprecherbuchsen 
(Klinke 3,5 тт @), 2 Mikrofon- 
eingänge mit Fernbedienungs- 
möglichkeit (Klinke 3,5 тт ©). 
Stereo-Kopfhörer (Klinke 6,5 mm @). 
Diodenbuchse als ein Ein- und 
Ausgang für Überspielungen. 
Abmessungen: 

430x244x120 mm (BxHxT). 


Gewicht: 3,7 kg mit Batterien. 





sowie Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe. 2 Mikrofone 
sind eingebaut. Außerdem 
Anschlüsse für 2 Mikrofone 
mit Fernbedienung, Stereo- 
Kopfhörer, DIN-Buchse für 
Aux sowie 2 zusätzliche 
Lautsprecher. 
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Viel Stereo-Sound - 
kompakt verpackt: 

Mit Klang nach MaB. 
Zum Mitnehm-Preis. 


Differenzierter Klang von 
2x2 Lautsprechern: 
compact-recorder 5033. 

Mit 2x1,5 Watt Musikleistung 
und 2-Wege-Lautsprecher- 
systemen kann sich der 
compact-recorder 5033 überall 
hören lassen. Per Schiebe- 
regler lassen sıch Lautstärke, 
Balance und Klangfarbe indivi- 
duell abstimmen, per Stereo- 
wide-Schaltung läßt sich 

die Stereobasis effektvoll 
verbreitern. 


— —_ 
men 


2$ У; EE KE SE 


compact-recorder 5033 
Wellenbereiche: UKW MW, LW. 
Leistung: 2х1,5 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stärke, Balance und Klang. Drehregler 
für Senderwahl. 

Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
und Aufnahme. Dreistelliges, per 
Tastendruck auf 000 rückstellbares 
Bandzählwerk. 

Lautsprecher: je 2 BaB- und Höhen- 
lautsprecher. 


Mikrofon: 2 eingebaute Elektret- 
Kondensator-Mikrofone. 
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Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe, Schiebeschalter für 
Mong/Stereo/Stereo-wide, 
Pausentaste. Variabler Monitor 
zur lautstärkeunabhängigen 
Aufnahmekontrolle. 

Antenne: schwenkbare leleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: 

DIN-Buchse für Mikrofon, Stereo- 
kopfhörer (Klinke 6,5 mm @). 
Abmessungen: 

420х131х84 mm (BxHxT). 
Gewicht: 2,5 ka. 


Sıe konnen wahlen zwischen 
UKW, Mittel- und Langwelle — 
sauber zu empfangen per 
schwenkbarer Teleskop- 
antenne für UKW und einge- 
bauter Ferritantenne fur Mittel- 
und Langwelle. 





Aufnahmen auf Cassetten 
können Sie durch den 
varıablen Monitor bequem 
kontrollieren: Autostop bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
ist selbstverständlich. 

Dazu Leuchtdioden für Stereo- 
Sendungen und Aufnahme, 
2 eingebaute Mikrofone für 
Live-Auinahmen sowie 
Anschlusse fur zusatzliches 
Mikrofon und Kopfhörer. 








Stereo-Sound 

noch preisgünstiger - 

für unterwegs und zuhause: 
transcorder 5022. 

Ein grundsolider Radio-Recor- 
der mit UKW und Mittelwelle: 


Überall klar zu empfangen 
durch schwenkbare Teleskop- 
antenne fur UKW, eingebaute 
Ferritantenne für MW. 2x1 Watt 
Musikleistung für sauberen 
Klang - individuell abzustim- 
men per Klangregler. Leucht- 





transcorder 5022 


LLL LLL LLL LLL LIL III 
йш оёр ё&й@# @ фр тш 
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transcorder 5022 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 2x1 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stärke und 1 Schieberegler für Klang. 
Drehregler für Senderwahl. 
Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
und Aufnahme, 

Mikrofon: 1 eingebautes Mikrofon. 
Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Variabler Monitor zur 
lautstarkeunabhangigen Aufnahme- 
kontrolle. Pausentaste. 





Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: DIN-Buchse, Stereo- 
Kopfhörer (8 6,35-mm-Klinke). 
Abmessungen: 

400 х 150 х90 mm (BXHXT). 
Gewicht: 2,3 kg mit Batterien. 


dioden signalisieren Stereo- 
Sendungen und Aufnahme. 
Aufnahmen auf Cassetten 
können Sie регуапа ет 
Monitor ın wechselnden Laut- 
stärken kontrollieren: Autostop 





bei Aufnahme und Wieder- 
gabe gehören zum Standard. 
Ein Mikrofon ist eingebaut und 
Sie haben Anschlüsse für 
Stereo-Kopfhörer sowie eine 
DIN-Buchse für Überspiel- 
möglichkeiten. 














ff 


—— RADIO RECORDER 


Stereo zum 
Mitnehmen: 

Im exclusiven Design 
und in 2 Farben. 
Oder Stereo noch 
kompakter - 

mit abnehmbaren 
Schulterriemen. 





midicorder 5023 


midicorder 5023 
Wellenbereiche: KW, MW, LW. 
Leistung: 2x 1,5 Watt Musikleistung. 
Bedienung: 

2 getrennte Schieberegler für Laut- 
stärke und 1 Schieberegler für Klang. 
Drehregler für Senderwanhl. 
Anzeigen: LED's für Stereo und 
Batterie/Aufnahme. 

Mikrofon: 2 eingebaute Mikrofone. 
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Ganz aktuell in weiß 

oder rot: midicorder 5023. 
Der midicorder 5023 

sieht nicht nur sehr progressiv 
aus, er bietet auch viel 
fortschrittliche Technik auf 
kleinem Raum: Zum Beispiel 
Cue+Review zum Hinein- 
hören п Cassetten beim 
schnellen Vor- und Rücklauf. 


Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Cue + review-Funktion, 
Pausentaste, 

Variabler Monitor zur lautstärke- 


= 





unabhängigen Aufnahmekontrolle. 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: 2 Mikrofonbuchsen 
(Klinke 3,5 mm), Stereokopfhörer 
(Klinke 35 тт @). 
Abmessungen: 

296 x109x 58 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,3 kg ти Batterien. 


Oder variablen Monitor zur 
Aufnahmekontrolle. Oder 
Autostop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Der schlanke Radio-Recorder 
wartet mit 2x1,5 Watt Musik- 
leistung und 3 Wellen auf: 


UKW, Mittel- und Langwelle. 
Sauber zu empfangen durch 
schwenkbare Teleskopantenne 
für UKW und eingebaute Ferrit- 
antenne Tur MW/LW. 

Sie haben Leuchtdioden für 
stereo-Sendungen und Auf- 
nahme/Batterie, 2 eingebaute 
Mikrofone sowie Anschlüsse 
für 2x Mikrofon und Stereo- 
Kopfhörer. 





Differenziertes Klangbild 
durch 2x2 Lautsprecher: 
quartzcorder 5032. 

Ein attraktiver Radio-Recorder, 
der nur wenig Platz braucht: 
Mit 2x0,8 Watt Spitzen- 
leistung, 2-Wege-Lautsprecher- 





quartzcorder 5032 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 2х0,8 Watt Spitzenleistung 
uber Lautsprecher; 2x40 mW uber 
Kopfhörer. 

Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl, Tandem-Drehregler für 
Lautstärke, Klangschalter. 

Anzeigen: ? LED-Anzeigen für Stereo 
und Baterie/Aufnahme. 
Lautsprecher: je 2 Baß- und Höhen- 
lautsprecher {rechter Lautsprecher 
abnehmbar und mit 35 cm langer 
Leitung über 3,5 тт @ Klinkenstecker 
anschließbar). 


quartzcorder 5032 





kontrollieren, Autostop bei 
Aufnahme und Wiedergabe ist 
selbstverständlich. 

Per Cue+Review konnen 

Sie in Ihre Gassetten beim 
schnellen Vor- und Rücklauf 
hineinhören und per einge- 
bautem Mikrofon können Sie 
Live-Aufnahmen machen. 
Außerdem Anschlüsse fur 

2 Mikrofone, Stereo-Kopfhörer 
und 6-Volt-Netzteil. 


systemen, Klangschalter und 
Tandem-Drehregler für Laut- 
stärke. Um die Stereobasis 
zu verbreitern, können Sie 
den rechten Lautsprecher 
abnehmen. 

Sie haben UKW und Mittel- 
welle, klar zu empfangen 
per schwenkbarer Teleskop- 
antenne für UKW und durch 
eingebaute Ferritantenne 
für MW. 


Leuchtdioden signalisieren 
Stereosendungen und Bat- 
teriezustand/Aufnahme. 
Aufnahmen auf Cassetten 
können Sie durch den 
variablen Monitor bequem 
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Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 


Mikrofon: ein eingebautes Mikrofon 
(für beide Kanäle). 


Extras: Anschlüsse: 
Auto-Stop bei Aufnahme und 2 Mikrofoneingänge (@ 3,5 mm), 
Wiedergabe. 1 Stereo-Kopfhörer (@ 3,5 mm), 


Variabler Monitor zur lautstärke- | Lautsprecher (@ 3,5 mm), 


unabhängigen Aufnahmekontrolle. 6-Volt-Netzteil. 
Frequenzschalter, 2-fach. Abmessungen: 


215x100x47 mm (BxHxT). 


Pausentaste. 
Gewicht: 0,67 Ка ти Batterien. 


Сие + review-Eunktion. 
Stereo-/Mono-Umschaltung, 


NORDMENDE 
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Recorder für jeden 
Anspruch und Anlaß 
- als superleichtes 
Vergnügen. 


(1) monocorder 1260 


monocorder 1260 

Leistung: 0,6 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Getrennte Gleitregler für 
Lautstärke und Klang. 

Anzeige: LED-Anzeige für Aufnahme 
und Wiedergabe. Dreistelliges, per 
Tastendruck auf 000 rückstellbares 
Bandzählwerk. 

Mikrofon: Eingebautes Elektret- 
Kondensator-Mikrofon. 

Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. CrOo-Automatik, 
Anschlüsse: DIN, Lautsprecher/Öhr- 
hörer, Mikrofon mit Fernbedienung. 
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(1) Ideal für Live-Aufnahmen 
und bespielte Cassetten: 
monocorder 1260. 

Für Live-Aufnahmen wie z.B. 
Reportagen, Interviews oder 
Sprach-. und Sprechübungen 
ist ein hochempfindliches 
Elektret/Kondensator-Mikro- 
fon eingebaut sowie ein 
Anschluß für Mikrofon mit 
Fernbedienung. 

Für optimale Wiedergabe 
haben Sie getrennte Gleit- 
regler für Lautstärke und 
Klang. Bandsorten-Automatik 
und Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe sind selbst- 
verständlich. Leuchtdioden 
zeigen Aufnahme- und 
Wiedergabe-Funktion an und 
per Zählwerk lassen sich 
wichtige Bandstellen schnell 
finden. 


_ —  RADIO_RECORDER_CASSETTENRECORDER i 


(2) Ideal für Radio- 

und Cassettenfans: 
fancorder 4012. 

Viel Sound bei kompakten 
Abmessungen bietet der fan- 
corder 4012 mit 1 Watt Musik- 
leistung. Per schwenkbarer 
Teleskopantenne lassen sich 
UKW-Sender sauber emp- 
tangen, durch die eingebaute 
Ferritantenne diverse Mittel- 


(2) fancorder 4012 


-x = 
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Abmessungen: 
150 x 50 x 270 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,2 kg mit Batterien. 


fancorder 4012 
Wellenbereiche: UKW, MVV. 
Leistung: 1 Watt Musikleistung. 
Mikrofon: Eingebautes Elektret- 
Kondensator-Mikrofon. 

Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Monitor regelbar, 
Pausentaste. 


Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
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Anschluß: Ohrhörer. 
Abmessungen: 
277x145x70 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,8 kg mit Batterien. 


stereo-clipper 3030 

Typ: Mini-Stereocorder für bespielte 
Stereo-Cassetten. 

Leistung: 2x 20 mW Musikleistung. 
Bedienung: 1 Drehrealer fur 
Lautstarke. 

Anzeige: LED für Batterieanzeige. 
Extras: 

Abschaltautomatik bei Wiedergabe. 
Schalter fur alle Bandsorten. 
Tragetasche und Schulterriemen, 





wellen-Sender: Problemlos 
einstellbar auf der langen 
Sender-Skala. Uber die regel- 
bare Monitor-Funktion lassen 
sich Aufnahmen in jeder 
Lautstarke mithoren und 
kontrollieren. 

Fur automatisches Abschalten 
bei Bandende haben Sie Auto- 
Stop fur Aufnahme und 
Wiedergabe. Dazu fur Live- 
Aufnahmen ein eingebautes 
Mikrofon und Ohrhorer- 
Anschluß für ungestörten 
Musikgenuß. 
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Anschlüsse: 2 Stereo-Kopfhörer, 
3-V-Netzteil. 


Abmessungen: 
109x80x31 тт (BxHxT), 


Gewicht: 0,24 Ка mit Batterien. 


stereo-record-clipper 3010 
Typ: Mini-Stereo-Recorder für 
Aufnahme und Wiedergabe von 
Stereo-Cassetten. 

Lautsprecher: 1 Monitor-Lautsprecher. 
Leistung: 2x 20 mW Musikleistung 

bei Kopfhörer-Wiedergabe. 450 mW 
Musikleistung bei Monitor-Laut- 
sprecher-Wiedergabe. 





(3) Für bespielte 
Stereo-Cassetten: 
stereo-clipper 3030. 

Sie haben einen Selector 

für alle Bandsorten, Drehregler 
für Lautstärke, LED für Batterie 
und Abschaltautomatik bel 
Bandende. Dazu Anschlusse 
für 2 Stereo-Kopihorer und 
3-Volt-Netzgerät. Komplett mit 
Stereo-Kopfhörer und Trage- 
tasche mit Schulternemen - 
für wenig Geld, 


(4) Stereo nonstop — 

ohne Cassettenumdrehen: 
HiFi-clipper 3120. 

Beim 3120 haben Sie einen 
Schalter fur Auto-Reverse: 

Fur automatisches Umschalten 
der Laufrichtung und der Spur 
bei Bandende. Und Sie haben 
eine Taste für sofortigen 
Reverse-Betrieb: So können 
Sie jederzeit Laufrichtung und 
Spur wechseln, ohne daß Sie 
die Cassette herausnehmen 
und umdrehen mussen. 

Dazu Umschalter für alle 
Bandsorten, Dolby” für 
Rauschunterdruckung, 
Pausenschalter, LED fur 
Batterie und Abschaltauto- 


— < matik bei Bandende. 







Bedienung: 2 Lautstarke- 
Schieberegler 

Anzeige: LED-Anzeige fur Betrieb 
und Aufnahme. 

Extras: 

Automatische Aufnahmekontrolle. 
Klangschalter Cue + review, 
Pausentaste. Zahlwerk. 
Eingebautes Stereo-Mikrofon. 
Tragetasche und Schullterniemen. 
Anschlüsse: ?x Mikrofon, Stereo- 
Kopfhörer, 6-V-Netzteil. 
Kopfhörer: Superleichter Stereo- 
Kopfhörer, dynamisch, offen 








(3) stereo- 
clipper 3030 


(5) stereo-record- 


clipper 3010 


Abmessungen: 
156 х 100x38 mm (BxHxT). 


Gewicht: 0,48 kg mit Batterien. 


HiFi-clipper 3120 

Typ: Mini-Stereocorder fur bespielte 
Stereo-Cassetten 

Leistung: 2х20 mW Musikleistung 
Bedienung: 1 Drehregler für 
Lautstärke, Taste fur soiortiges 
Umschalten der Bandlaufrichtung 
und Spur (Reverse), Schalter für 
automatisches Umschalten der Band 
laufrichtung und Spur am Bandende 
(Auloreverse). 








(5) Für Aufnahme und 
Wiedergabe mit Monitor- 
lautsprecher: stereo- 
record-clipper 3010. 

Mit nur einem Knopfdruck 
können Sie überall perfekt 
Stereo aufnehmen - auf allen 
Bandsorten: Mit Abhörkon- 
trolle über den eingebauten 
Monitorlautsprecher. Selbst- 
verständlich sind getrennte 
Lautstarkeregler fur den 
rechten und linken Kanal, 


(4) HiFi- 
clipper 3120 


Cue+Review zum Auffinden 
wichtiger Bandpassagen beim 
schnellen Vor- und Rücklauf, 
Zählwerk, LED für Aufnahme/ 
Batterie sowie Anschlüsse für 
2 externe Mikrofone und 
6-Volt-Netzteil. 

(6) Neue Stereo-Aktiv-Boxen: 
Clipper-sound-set LB 30. 
Attraktive Aktıv-Lautsprecher 
mit 2x0,68 Watt Musikleistung: 
Die ideale Ergänzung zu 
clipper 3030, 3120 oder 3010. 
Mit Anschluß für 6-Volt-Netzteil. 
Komplett mit Tragetasche. 





(6) Clipper-sound-set LB 30 


Anzeige: LED für Batterieanzeige 
Extras: 

Schalter für alle Bandsorten. 
Dolby NR schaltbar. 
Abschaltautomatik бе! Wiedergabe. 
Tragetasche und Schulterniemen., 
Pausentaste 

Anschlüsse: 2 x Stereo-Kopfhörer 
3-V-Netzteil 

Abmessungen: 

10х83 x33 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0.275 ка mil ВаНепеп 


Dolby” ist ein eingetragenes Marken 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 
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____ RADIOS__UHRENRADIOS 





0,2 Watt Musikleistung, flexible 
Trageschlaufe und Ohrhorer- 
AnschluB fur ungestorten 
Musikgenuß. 


essex 2014 können Sie einen 
Kopfhörer anschließen: 

Für ungestörten Musikgenuß. 
Die Stromversorgung erfolgt 
uber ein eingebautes Netzteil (3) Heimsuper mit 4 Wellen 
oder per Batterie. und großem Klangvolumen: 
(2) 2 Wellen für's Handgelenk fidelio 1014. 

oder die Hemdtasche: Der schlanke fidelio läßt sich 
pocket-radio 1352. harmonisch in die Regal- oder 
Klein und handlich, aber emp- Schrankwand integrieren. Sein 
fangsstark durch schwenkbare groBer Frontlautsprecher 
Teleskopantenne für UKW und strahlt 4 Watt Musikleistung 
eingebaute Ferritantenne für direkt und klangvoll ab. 

e MW. Große Senderskala, Sie haben UKW, Mittel-, Lang- 
und Kurzwelle (19-49 m) und 
Anschlüsse für Bandgerät 
oder Plattenspieler und 
Zusatzlautsprecher. 


(1) Große Senderskala für 
4 Wellen, klangvolle 2 Watt 
Musikleistung: essex 2014. 
Auf der langen Senderskala 
können Sie Ihre Wunsch- 
sender sauber abstimmen: 
Auf UKW, MW, LW und KW 
(19-49 m). Für MW/LW ist 
eine Ferritantenne eingebaut, 
für UKW/KW haben Sie eine 
schwenkbare Teleskop- 
antenne. Und auch an den 


Individuelle Radios 
und Uhrenradios 
für individuelle 
Ansprüche. 






(1) essex 2014 
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(3) fidelio 1014 
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essex 2014 Extras pocket-radio 1352 fidelio 1014 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW Eingebautes Netzteil Wellenbereiche: UKW, MW. Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 
(19-49 m). Antenne: schwenkbare Teleskop Leistung: 0,2 Watt Musikleistung. (19-49 m). 


Leistung: 2 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl und Lautstärke. 


Lautsprecher: 
1 Breitbandlautsprecher. 


Anschluß: Ohrhörer. 
Abmessungen: 
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antenne, eingebaute Ferritantenne. 


200 x 127х465 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,9 ка mit Batterien. 


Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl und Lautstärke. 

Extras: 

Flexible Trageschlaufe. 
Übersichtliche Senderskala. 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Регпіапіеппе. 


Anschluß: Ohrhörer. 


Abmessungen: 
80х140х35 mm (BxHxT). 


Gewicht: 0,25 kg mit Batterien. 


Leistung: 4 Watt Musikleistung 
Bedienung: Getrennte Drehregler für 
Lautstärke und Klang. 

Antenne: Wurfantenne, eingebaute 
Ferritantenne., 

Anschlüsse: 

TA oder TB, Lautsprecher. 
Abmessungen: 

480 x 115х165 mm (BxHxT) 


(4) Uhrenradio mit 3 Wellen: 
digital clock 1323. 

Mit UKW, Mittel- und Langwelle 
und 0,6 Watt Musikleistung 
kann sich die digital clock 1323 
hören und sehen lassen. 
Wecken per Radio, per Radio 
plus Alarm und per Intervall- 
Wecktaste (alle 9 Minuten). 
Dazu Radıc-Ausschaltauto- 


(4) digital clock 1323 
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NORDMENDE actual clock 3422 


(6) actual clock 4322 





digital clock 1323 
Wellenbereiche: UKW, МА ЦА 
Leistung: 0.6 Wall Musikleistung 
Anzeige: ?4-Stunden-Zeitanzeigs, 
Extras: 
24-Stunden-Weckautomatik. 
Hadio-Ausscnaltautomatik 

1-59 Minuten) 





ntervall-Wecktaste (alle 9 Minuten) 
Wecken per Radio oder per Radia 
plus Alarm 

Gangreserve bei Stromausfall 
Abmessungen: 


240% 56% 151 mm 


В Ki H Ki TÌ 


matik (spätestens nach 

59 Minuten) und Gangreserve. 
(5) Uhrenradio mit 2 Wellen: 
actual clock 3422. 

Sie können sich von UKW- 
oder Mittelwellensendern 
wecken lassen, Oder per 
Alarm - exakt zur vorgewähl- 
ten Zeit, alle 24 Stunden, 


P 
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actual clock 3422 
Wellenbereiche: UKWA, MW 
Leistung: 400 mW Musikleistung 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 
Extras: 
Radio-Ausschaitautomatk 

1-64 Minuten). 
Intervall-Wecktaste (alle 4 Minuten) 
Wecken per Radio oder per Alarm, 
Schnellwahltasten, 

Dimmerregler für Display. 
Gangreserve bei Stromausfall 
Abmessungen: 

260х665 х 137 mm Bx HST. 


Zum Einschlafen bei Musik 
haben Sie eine Radio- 
Ausschaltautomatik 

(von 64 Minuten bis 1 Minute) 
und zum wiederholten Wecken 
eine Intervall-\Vecktaste 

(alle 4 Minuten). 

Und tagsuber haben Sie ein 
attraktives Radio mit 0,4 Watt 
Musikleistung, praziser Uhr 
und Gangreserve Dei 
Stromausfall. 





actual clock 4322 
Wellenbereiche: EWN, МА 
Leistung: 0,5 Watt Musikleistung. 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige 
Extras: 

4 Festsendertasten fur URW. 
24-Stunden-Weckautomatik. 


Ка: 


З Minuten) 

Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten), 
Wecken пег Radio oder per Radio 
plus Alarm 


2 Weckzeilen programmierbar 





(6) Mit 4 Festsendertasten 
und 2 Weckzeiten mehr als 
ein Schlafzimmergerät: 
actual clock 4322. 

Sie haben UKW und Mittel- 
welle und Ihre 4 UKW- 
Lieblingssender können Sie 
per Stationstasten direkt 
abrufen, 

Sie können 2 Weckzeiten 
programmieren, z.B. wenn 
Familienmitglieder zu ver- 
schiedenen Zeiten aufstehen 
müssen. Und selbst das 
Umstellen auf Winter- oder 
Sommerzeit geht schnell: 
Uhrzeit und Datum sınd vor- 
und rückwarts einstellbar. 
Dazu die verschiedenen 
Weckmoglichkeiten, Radio- 
Ausschaltautomatik, Dimmer- 
Automatik und бапагезегуе 
über sich automatisch wieder 
aufladenden Akku. 





Uhrzeit und Datum vor- und rückwärts 
einstellbar. 

Dimmer-Automatik, 

Gangreserve über Akku. Wieder- 
aufladung des Akkus automatisch 
Abmessungen: 

290х62х190 mm (BxHxT) 
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